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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 275 DE 25 DE ABRIL 2001

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuicdes que
Ihe conferem a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e tendo em vista o disposto na Lei no
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999, e

Considerando que a reciclagem de residuos deve ser incentivada, facilitada e expandida no
pais, parareduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais ndo-renovavels, energia e

agua;
Considerando a necessidade de reduzir o crescente impacto ambiental associado a extracéo,

geragdo, beneficiamento, transporte, tratamento e destinacdo fina de matérias-primas,
provocando o aumento de lixdes e aterros sanitarios;

Considerando que as campanhas de educacdo ambiental, providas de um sistema de
identificacdo de facil visualizagdo, de validade nacional e inspirado em formas de codificagdo
j& adotadas internaciona mente, sgjam essenciais para ef etivarem a coleta sel etiva de residuos,
viabilizando a reciclagem de materiais, resolve:

Art.1o Estabelecer o codigo de cores para os diferentes tipos de residuos, a ser adotado na
identificagdo de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a
coleta seletiva.

Art. 20 Os programas de coleta seletiva, criados e mantidos no ambito de 6rgédos da
administragéo publica federal, estadual e municipal, direta e indireta, e entidades paraestatais,
devem seguir o padréo de cores estabel ecido em Anexo.

8§ 1o Ficarecomendada a adogdo de referido codigo de cores para programas de coleta seletiva
estabelecidos pela iniciativa privada, cooperativas, escolas, igrejas, organizagdes néo-
governamentai s e demais entidades interessadas.

§ 20 As entidades constantes no caput deste artigo teréo o prazo de até doze meses para se
adaptarem aos termos desta Resolugéo.

Art. 30 AsinscrigBes com 0s nomes dos residuos e instrugdes adicionais, quanto & segregagdo
ou quanto ao tipo de material, ndo ser@o objeto de padronizagdo, porém recomenda-se a
adocdo das cores preta ou branca, de acordo a necessidade de contraste com a cor base.

Art. 4o Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

José Sarney Filho
Presidente Do Conama



1056

ANEXO

Padréo de cores

AZUL.: papel/papel &o;
VERMELHO: pléstico;
VERDE: vidro;

AMARELO: metdl;

PRETO: madeira;

LARANJA: residuos perigosos,
BRANCO: residuos ambulatoriais e de servigos de salde;
ROXO: residuos radioativos,
MARROM: residuos organicos,

CINZA: residuo geral ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de
Separacao.

Publicado DOU 19/06/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 276, DE 25 DE ABRIL DE 2001.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue Ihe sdo conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto no 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista 0 disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria n® 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:

Art. 1o Prorrogar o prazo de seis meses, constante no art. 60, 8 10, da Resolucéo no 273, de
29 de novembro de 2000, publicada no Diario Oficial da Uni&o de 8 de janeiro de 2001, Secéo
I, pég. 20, por mais noventa dias, a contar do seu término.

Art. 20 Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

José Sarney Filho
Presidente do Conama

Publicada DOU 03/07/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 277, DE 25 DE ABRIL DE 2001

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue lhe sdo conferidas pela Lel n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n° 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria n® 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:

Art. 1o Instituir o Calendario de Reunifes Ordinarias do Conselho Nacional do Meio
Ambiente-CONAMA, para 0 exercicio de 2001, conforme deliberacdo da 61 Reunido
Ordinaria, realizada em 25 de abril de 2001, com as seguintes datas:

| - 622 Reunido Ordinaria- 12 de julho de 2001;
Il - 632 Reunido Ordinaria - 13 de setembro de 2001;
Il - 642 Reunido Ordinéria - 27 de novembro de 2001.

Art. 2° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

José Sarney Filho
Presidente do Conama

Publicada DOU 03/07/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 278, DE 24 DE MAIO DE 2001.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue lhe sdo conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria n® 326, de 15 de dezembro de 1994, e

Considerando que o bioma Mata Atléntica é patriménio nacional, nos termos do § 4° do art.
225 da Constituigdo, e que 0 uso de seus recursos naturais deve ser feito de forma a preservar
0 meio ambiente;

Considerando o que dispbe o art. 19 da Lei no 4.771, de 15 de setembro del965, e os arts. 2°,
7° e 12 do Decreto no 750, de 10 de fevereiro de 1993;

Considerando que € prioridade garantir a perenidade, a conservacao e a recuperacdo de
espécies nativas da Mata Atlantica;

Considerando a situacdo critica atual das espécies da flora ameacadas de extingéo, agravada
pela intensa fragmentacdo do bioma Mata Atlantica, que compromete o necessario fluxo
génico;

Considerando a inexisténcia de informagbes cientificas consistentes que assegurem 0
adequado e sustentéavel manejo das espécies da flora ameacadas de extingéo, resolve:

Art. 1° Determinar a0 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
RenovaveisIBAMA, a suspensdo das autorizagdes concedidas por ato préprio ou por
delegacéo aos demais 0rgédos do Sistema Nacional de Meilo Ambiente-SISNAMA, para corte
e exploracéo de espécies ameagadas de extingdo, constantes da lista oficial daquele 6rgéo, em
popul agdes naturais no bioma Mata Atlantica, até que sgjam estabel ecidos critérios técnicos,
cientificamente embasados, que garantam a sustentabilidade da exploracdo e a conservacéo
genética das popul agdes exploraveis.

Parégrafo anico. O CONAMA apresentard, no prazo de um ano, prorrogavel por igua
periodo, proposta para a fixagao de critérios técnicos e cientificos para cada espécie, referidos
no caput deste artigo.

Art. 2° A exploragdo eventual, sem propdsito comercial direto ou indireto, de espécies daflora
nativa ameagadas de extingdo, para consumo nas propriedades rurais ou posses de povos
indigenas e populagdes tradicionais podera ser autorizada quando n&o houver possibilidade de
uso de outras espécies e desde que respeitadas as seguintes diretrizes:

| - retirada ndo superior a quinze metros cubicos por propriedade ou posse, no periodo de
CiNnco ancs;
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Il - prioridade para o aproveitamento de exemplares de &rvores mortas ou tombadas por
causas naturais, e

I11 - retirada ndo superior a vinte por cento do estoque dos exemplares adultos;

§ 1° O requerimento para efeito de autorizagéo para corte eventual, de que trata este artigo,
devera conter dados de altura, didmetro a altura do peito-DAP, volume individual e total por
especie, relacdo das arvores selecionadas, previamente identificadas com plaguetas
numeradas, e justificativa de utilizag&o.

§ 2° A autorizagdo terd prazo de validade de sessenta dias, podendo ser prorrogado,
excepcionalmente, por mais trinta dias, mediante justificativa.

8§ 3° A autorizagdo serd emitida apos vistoria técnica do 6rgéo ambiental responsavel.

Art. 3° O IBAMA promoverg, a cada dois anos, a revisdo e atualizagdo das listas oficiais de
espécies da fauna e da flora ameacadas de exting&o.

Art. 4° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

Art. 5° Revogam-se as disposi¢des em contrario.

José Sarney Filho
Presidente do Conama

José Carlos Carvalho
Secretario Executivo

Publicada DOU 18/07/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 279, DE 27 DE JUNHO DE 2001

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competéncias que lhe sdo
conferidas pelaLel n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n° 99.274,
de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de estabelecer procedimento simplificado para o licenciamento
ambiental, com prazo maximo de sessenta dias de tramitagcdo, dos empreendimentos com
impacto ambiental de pequeno porte, necessarios ao incremento da oferta de energia elétrica
no Pais, nos termos do Art. 80, 8§ 3°, daMedida Provisorian® 2.152-2, de 1° de junho de 2001;

Considerando a crise de energia elétrica e a necessidade de atender a celeridade estabelecida
pela Medida Provisdria n® 2.152-2, de 1° de junho de 2001;

Considerando a dificuldade de definir-se, a priori, impacto ambiental de pequeno porte, antes
da andlise dos estudos ambientais que subsidiam o processo de licenciamento ambiental e,
tendo em vista as diversdades e peculiaridades regionais, bem como as complexidades de
avaliacdo dos efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da implantagdo de projetos de
energia elétrica;

Considerando as situagtes de restricdo, previstas em leis e regulamentos, tais como, unidades
de conservacdo de uso indireto, terras indigenas, questbes de salde publica, espécies
ameagadas de extingdo, sitios de ocorréncia de patriménio histérico e arqueoldgico, entre
outras, e a necessidade de cumprimento das exigéncias que regulamentam outras atividades
correlatas com o processo de licenciamento ambiental;

Considerando os dispositivos constitucionais, em especial o Artigo 225, relativos a garantia
de um ambiente ecol ogicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se
ao poder publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preservé-lo para as geracfes futuras;

Considerando os principios da eficiéncia, publicidade, participacéo e precaucao;

Considerando que os procedimentos de licenciamento ambiental atuais séo estabelecidos nas
Resolugdes CONAMA n® 001, de 23 de janeiro de 1986, e 237, de 19 de dezembro de 1997
e, para empreendimentos do setor elétrico, de forma complementar, na Resolucdo CONAMA
n° 006, de 16 de setembro de 1987, resolve:

Art. 1o Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolucgéo, aplicam-se, em qualquer
nivel de competéncia, ao licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos
com pequeno potencial de impacto ambiental, ai incluidos:

| - Usinas hidrel étricas e sistemas associados;
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Il - Usinas termel étricas e sistemas associados;
[l - Sistemas de transmissdo de energia elétrica (linhas de transmissdo e subestacdes).
IV - Usinas Edlicas e outras fontes alternativas de energia.

Pardgrafo uUnico. Para fins de aplicagdo desta Resolucdo, os sistemas associados seréo
analisados conjuntamente aos empreendimentos principais.

Art. 20 Para osfins desta Resolucéo, sdo adotadas as seguintes definicoes:

| - Relatorio Ambiental Simplificado RAS: os estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizagcdo, instalacdo, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou
empreendimento, apresentados como subsidio para a concessdo da licenca prévia requerida,
que conterd, dentre outras, as informagdes relativas ao diagnostico ambiental da regido de
insercéo do empreendimento, sua caracterizacdo, a identificagdo dos impactos ambientais e
das medidas de controle, de mitigacéo e de compensagao.

Il - Relatério de Detalhamento dos Programas Ambientais. € o documento que apresenta,
detal hadamente, todas as medidas mitigatérias e compensatérias e 0s programas ambientais
propostos no RAS.

I11 - Reunido Técnica Informativa: Reunido promovida pelo 6érgao ambiental competente, as
expensas do empreendedor, para apresentacdo e discussio do Relatorio Ambienta
Simplificado, Relatério de Detalhamento dos Programas Ambientais e demais informacoes,
garantidas a consulta e participacéo publica.

IV - Sistemas Associados aos Empreendimentos Elétricos. sistemas elétricos, peguenos
ramais de gasodutos e outras obras de infra-estrutura comprovadamente necess&rias a
implantagdo e operacéo dos empreendimentos.

Art. 30 Ao requerer a Licenca Prévia ao 6rgdo ambiental competente, na forma desta
Resolugdo, o empreendedor apresentard o Relatorio Ambiental Simplificado, atendendo, no
minimo, o contetido do Anexo | desta Resolucdo, bem como o registro na Agéncia Nacional
de Energia- ANEEL, quando couber, e as manisfestacfes cabiveis dos 6rgaos envolvidos.

8§ 1° O requerimento de licenca conterd, dentre outros requisitos, a declaracdo de
engquadramento do empreendimento a essa Resolugéo, firmada pelo responséavel técnico pelo
RAS e pelo responsavel principal do empreendimento, bem como apresentacdo do
cronograma fisico-financeiro a partir da Concessdo da Licenca e Instalacdo, com destague
para a data de inicio das obras.

8§ 2° A Licenca Prévia somente serd expedida, mediante apresentacdo, quando couber, da
outorga de direito dos recursos hidricos ou da reserva de disponibilidade hidrica

Art. 40 O 6rgdo ambiental competente definird, com base no Relatério Ambiental
Simplificado, o0 enquadramento do empreendimento elétrico no procedimento de
licenciamento ambiental simplificado, mediante decisdo fundamentada em parecer técnico.

§ 1° Os empreendimentos que, apos analise do 6rgdo ambiental competente, ndo atenderem ao
disposto no caput ficaréo sujeitos ao licenciamento ndo simplificado, na forma da legislacéo
vigente, o que sera comunicado, no prazo de até dez dias Uteis, ao empreendedor.
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§ 2° Os estudos e documentos juntados ao RAS poderdo ser utilizados no Estudo Prévio de
Impacto Ambiental, com ou sem complementacdo, apds manifestagdo favoravel do érgéo
ambiental.

Art. 50 Ao requerer a Licenca de Instalac8o ao 6rgéo ambiental competente, na forma desta
Resolugdo, o empreendedor apresentard a comprovagédo do atendimento das condicionantes da
Licenca Prévia, o Relatério de Detalhamento dos Programas Ambientais, e outras
informagdes, quando couber.

Pardgrafo Unico. A Licenca de Instalacdo somente serd expedida mediante a comprovacao,
guando couber, da Declaragédo de Utilidade Publica do empreendimento, pelo empreendedor.

Art. 60 O prazo para emissdo da Licenca Prévia e da Licenca de Instalagdo serd de, no
maximo, sessenta dias, contados a partir da data de protocolizagdo do reguerimento das
respectivas licengas.

8§ 1o Quando for necessaria, a critério do 6rgdo ambiental competente, mediante justificativa
técnica, a realizacdo de estudos complementares, a contagem do prazo sera suspensa até a sua
entrega.

§ 20 O prazo de suspensdo serd de até sessenta dias, podendo ser prorrogado pelo 6rgéo
ambiental mediante solicitagdo fundamentada do empreendedor.

8 30 A ndo apresentacdo dos estudos complementares no prazo final previsto no parégrafo
anterior acarretard o cancelamento do processo de licenciamento.

8 40 A Licenca de Instalagéo perderd sua eficacia caso 0 empreendimento ndo inicie sua
implementagdo no prazo indicado pelo empreendedor conforme cronograma apresentado,
facultada sua prorrogacdo pelo 6rgao ambiental mediante provocagao justificada.

Art. 70 Aos empreendimentos gue ja se encontrarem em processo de licenciamento ambiental
na data da publicacdo desta Resolugéo e se enquadrarem nos seus pressupostos, podera ser
aplicado o licenciamento ambiental simplificado, desde que requerido pelo empreendedor.

Art. 80 Sempre que julgar necessario, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo
Ministério Publico, ou por cinglenta pessoas maiores de dezoito anos, o 6rgao de meio
ambiente promovera Reunido Técnica Informativa.

8§ 1° A solicitac8o para realizac8o da Reunido Técnica Informativa deverd ocorrer no prazo de
até vinte dias ap0s a data de publicacéo do requerimento das licencas pelo empreendedor.

8 2° A Reunido Técnica Informativa sera realizada em até vinte dias a contar da data de
solicitacdo de sua realizagdo e deverd ser divulgada pelo empreendedor.

§ 3° Na Reunido Técnica Informativa ser4 obrigatério o comparecimento do empreendedor,
das equipes responsaveis pela elaborac@o do Relatério Ambiental Simplificado e do Relatério
de Detalhamento dos Programas Ambientais, e de representantes do 6rgdo ambiental
competente.

§ 4° Qual quer pessoa podera se manifestar por escrito no prazo de quarenta dias da publicacdo
do requerimento de licenca nos termos desta Resolucéo cabendo o érgdo ambienta juntar as
manifestagdes ao processo de licenciamento ambiental e consideré-las na fundamentacéo da
emissdo da licenca ambiental.
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Art. 9° A Licenga de Operagdo serd emitida pelo 6rgdo ambiental competente no prazo
méximo de sessenta dias apds seu requerimento, desde que tenham sido cumpridas todas as
condicionantes da Licenca de Instalacdo, no momento exigivels, antes da entrada em operacéo
do empreendimento, verificando-se, inclusive, quando for o caso, por meio da realizagéo de
testes pré-operacionai s necessarios, previamente autori zados.

Art. 10° As exigéncias e as condicionantes estritamente técnicas das licencas ambientais
constituem obrigacdo de relevante interesse ambiental .

Art. 11° O empreendedor, durante a implantacdo e operagdo do empreendimento comunicara
ao 6rgdo ambiental competente a identificagdo de impactos ambientais ndo descritos no
Relatério Ambiental Simplificado e no Relatério de Detalhamento dos Programas
Ambientais, para as providéncias que se fizerem necessérias.

Art. 12° O érgdo ambiental competente, mediante decisdo motivada, assegurado o principio
do contraditorio, ressalvadas as situacOes de emergéncia ou urgéncia poderd, a qualquer
tempo, modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequacdo do
empreendimento, suspender ou cancelar alicenca expedida, quando ocorrer:

| - violag&o ou inadequacdo de quaisguer condicionantes ou infragéo a normas legais; ou
Il - superveniéncia de graves riscos ambientais ou a salide.

Parégrafo Gnico. E nula de pleno direito a licenca expedida com base em informagdes ou
dados falsos, enganosos ou capazes de induzir a erro, ndo gerando a nulidade qualquer
responsabilidade civil para o Poder Publico em favor do empreendedor.

Art. 13° As publicagOes de que trata esta Resolucéo deverdo ser feitas em Di&rio Oficial e em
jornal de grande circulag&o ou outro meio de comunicagdo amplamente utilizado na regido
onde se pretende instalar o empreendimento devendo constar a identificagdo do
empreendedor, o local de abrangéncia e o tipo de empreendimento, assim como o0 endereco e
telefone do 6rgéo ambiental competente.

§ 1° O empreendedor devera encaminhar cépia da publicacéo de que trata 0 caput deste artigo
ao Conselho de Meio Ambiente competente.

§ 2° A divulgagdo por meio de radio, quando determinada pelo 6rgéo ambiental competente
ou a critério do empreendedor, devera ocorrer por no minimo trés vezes ao dia durante trés
dias consecutivos em horario das 6:00 as 20:00.

Art. 14° A aplicagcdo desta Resolucéo sera avaliada pelo Plenario do CONAMA um 1 ano
apos a sua publicacao.

Art. 15° Esta Resolugdo entra em vigor na data da sua publicagéo.

José Sarney Filho
Presidente do Conama
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ANEXO |

PROPOSTA DE CONTEUDO MIiNIMO PARA O RELATORIO AMBIENTAL
SIMPLIFICADO

A - Descricéo do Projeto

Objetivos e judtificativas, em relacdo e compatibilidade com as politicas setoriais, planos e
programas governamentais,

Descricdo do projeto e suas alternativas tecnoldgicas e locacionais, considerando a hip6tese
de ndo realizagdo, especificando a area de influéncia;

B - Diagndstico e Progndstico Ambiental
Diagnostico ambiental;

Descricdo dos provaveis impactos ambientais e socio-econdmicos da implantagdo e operacdo
da atividade, considerando o projeto, suas aternativas, os horizontes de tempo de incidéncia
dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios para sua identificacdo, quantificagdo
e interpretacao;

Caracterizacdo da qualidade ambiental futura da area de influéncia, considerando a interacéo
dos diferentes fatores ambientais;

C - Medidas Mitigadoras e Compensatorias

Medidas mitigadoras e compensatérias, identificando os impactos que ndo possam ser
evitados;

Recomendag&o quanto a alternativa mais favorével;
Programa de acompanhamento, monitoramento e controle.
(Of. El. n°814/2001)

Publicada DOU 29/06/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA
RESOLUCAO CONAMA N° 280, DE 12 DE JULHO DE 2001

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue lhe sdo conferidas pela Lel n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n° 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria n® 326, de 15 de dezembro de 1994, e

Considerando a necessidade de melhor adequacdo das datas das reuniGes ordindrias do
Plenario as atividades dos Conselheiros em 2001, resolve:

Art. 1° Fica instituido o novo calendario de reunides ordinarias do Conselho Nacional do
Meio Ambiente-CONAMA, para o ano de 2001, com as seguintes datas:

| - 62a Reunido Ordinaria- 12 de julho de 2001;

Il - 63a Reunido Ordinéria- 30 de agosto de 2001;

[11 - 64a Reuni&o Ordinaria - 6 de dezembro de 2001.

Art. 2° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

Art. 3° Ficarevogada a Resolugdo CONAMA n° 277, de 25 de abril de 2001.

JOSE CARLOS CARVALHO
Presidente do Conselho Interino

Publicada DOU 25/07/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 281, DE 12 DE JULHO DE 2001

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue Ihe sdo conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto no 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o0 disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria no 326, de 15 de dezembro de 1994,

Considerando que os modelos de publicagéo de pedidos de licenciamento, em todas as suas
modalidades, suarenovagao e respectiva concessao, aplicam-se ao licenciamento de quai squer
empreendimentos ou atividades, independentemente de seu porte ou grau de seu impacto
ambiental;

Considerando que a Resolugdo CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, relacionou os
empreendimentos ou atividades sujeitos ao licenciamento ambiental em razéo de seu porte, e
presumivel impacto ambienta significativo;

Considerando que ndo é razodvel sujeitar aos mesmos 6nus financeiros decorrentes da
publicagdo dos pedidos de licenca e sua concessdo os empreendimentos de maior porte e
potencial poluidor e os de menor impacto ambiental;

Considerando as competéncias para expedir alicenca ambiental, resolve:

Art. 1° Os modelos de publicagdo de pedidos de licenciamento, sua renovagdo e concessao,
sdo exigidos conforme determina a Resolugdo CONAMA n° 06, de 24 de Janeiro de 1986,
somente para os empreendimentos e atividades relacionados no artigo 20 da Resolucdo
CONAMA n° 1, de 23 de Janeiro de 1986, ou para aqueles que, a critério dos 6rgaos
competentes, sgjam identificados como de significativo impacto ambiental.

Art. 2° Nos demais casos, em que € exigido o licenciamento ambiental, os 6rgdos competentes
poderdo estabelecer modelos simplificados de publicacdo dos pedidos de licenciamento, de
sua renovacdo e concessdo, a ser feita em jornal oficial, bem como em periddico regiona ou
local de grande circul acéo.

Parégrafo Unico. Caso 0 6rgao competente se omita, no que se refere a faculdade descrita no
caput deste artigo, permanecerdo exigiveis as normas estabel ecidas na Resolucdo CONAMA
n° 06, de 1986.

Art. 3° Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicagéo.
José Sarney Filho
Presidente do Conama

Publicada DOU 15/08/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 282, DE 12 DE JULHO DE 2001

Estabelece os equisitos para os conversores ataliticos estinados a reposicdo, e da outras
providéncias.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuigdes que
Ihe confere aLei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n° 99.274, de
6 de junho de 1990, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando ao disposto no art. 6° daLei n° 8.723, de 29 de outubro de 1993, e do art. 98 da
Lei n°9.503, de 23 de setembro de 1997, que estabel ecem a necessi dade de autorizag&o prévia
dos 6rgéos competentes para ateracdes de especificacdes do projeto original dos veiculos,

Considerando que os sistemas de controle de emissdes com conversores cataliticos
apresentam alta eficiéncia na reducdo das emissdes de escapamento de veiculos automotores e
gue estes conversores cataliticos sofrem desgaste ou sdo danificados, e, portanto, requerem
substitui¢ao;

Considerando que o0s conversores cataliticos ndo originais hecessitam apresentar
caracteristicas de qualidade e durabilidade compativeis com as necessidades de controle
ambiental;

Considerando que os programas de inspecdo veicular demandardo a substituicdo em grandes
guantidades de conversores cataliticos;

Considerando as necessidades de adequada identificacdo dos conversores cataliticos por
ocasi&o da sua aquisicdo e das agoes de fiscalizacdo em redes de distribui¢éo de autopecas, da
fiscalizac8o de campo e daredizacdo de programas de inspegéo veicular, resolve:

Art. 1° Somente poderdo ser distribuidos e comercializados os conversores cataliticos para
reposicao, em veiculos equipados com motor do ciclo Otto, que tenham obtido registro da
DECLARA(;AO DO FORNECEDOR-DF, de acordo com o estabelecido na Resolucéo n° 04,
de 16 de dezembro de 1998, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial-CONMETRO.

§ 1° Para os efeitos desta Resolugdo serdo consideradas as definigdes estabelecidas no seu
Anexo |.

§ 2° A DF devera vir acompanhada do FORMULARIO PARA ELABORACAO DA
DECLARACAO DO FORNECEDOR DE CONVERSOR CATALITICO PARA
REPOSICAO, Anexo |l desta Resolucéo, e encaminhada ao Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial-INMETRO e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais RenovaveissIBAMA em um prazo de até sessenta dias antes da
colocagao do conversor catalitico no mercado.



1069

8§ 3° No caso de ateracOes das caracteristicas dimensionais, geométricas, de formulacdo das
substancias participantes do processo de catélise dos gases de escapamento, de suporte das
substancias cataliticas e de encapsulamento, e de novas aplicaces para 0 conversor catalitico
para reposicdo, o fabricante ou importador devera emitir uma nova DF e encaminh&la ao
INMETRO eao IBAMA.

§ 4° Excetuam-se das disposi¢cOes previstas nesta Resolugdo o0s conversores cataliticos
originais.

§ 5° O fabricante ou importador de conversor catalitico para reposicéo devera atualizar a DF
junto a0 INMETRO e ao IBAMA acada dois anos.

Art. 2° Para a emissdo ou atualizacdo da DF, o fabricante ou importador de conversores
cataliticos para reposicao devera atender aos requisitos para emisséo ou atuaizagdo da DF,
constantes do Anexo |11, desta Resolucéo.

Art. 3° Sera admitida a instalagdo de um conversor catalitico do tipo oxidac&o-reducéo em
substituic&o a um do tipo oxidagao.

Art. 4° Nos casos de recolhimento voluntério ou compulsorio, realizados pelos fabricantes,
distribuidores ou importadores dos veiculos que envolvam deficiéncia operacional do
conversor catalitico original, ndo seré permitida a utilizacdo de conversores cataliticos néo
originais em sua substituicéo.

Art. 5° Os fabricantes e importadores de conversores cataliticos para reposicdo deveréo
apresentar ao IBAMA relatérios anuais especificando o volume de vendas, por tipo e modelo
de produto.

Art. 6° O IBAMA poderd, a seu critério, e a qualquer tempo, selecionar amostras de lotes de
conversores cataliticos junto aos fabricantes ou importadores, para comprovagdo do
atendimento as exigéncias desta Resol uco.

Art. 7° Os conversores cataliticos destinados a reposi¢céo, que dispdem da DF deverdo portar
identificagdo especifica com caracteristicas indeléveis, aprovada pelo IBAMA e pelo
INMETRO, a partir da vigéncia desta Resol ugéo.

Art. 8° Cabera ao fabricante e ao importador, respectivamente, a responsabilidade pelo
recolhimento e destinagdo final ambientalmente adequada dos conversores cataliticos
descartados apds 0 seu Uso.

Art. 9° O INMETRO podera apreender os estoques de conversores cataliticos para reposi¢ao
comerciaizados sem a DF ou que estiverem em desconformidade com as disposi¢les desta
Resolugéo.

Art. 10. As despesas decorrentes das agdes desta Resol ugéo, tais como ensaios, recolhimentos,
despesas administrativas, de transporte de produto, de pessoal envolvido, de emissdo da DF,
inclusive aquelas decorrentes das agOes previstas no art. 6° desta Resolucéo, ficardo a cargo
do fabricante, importador ou representante legal.

Art. 11. O ndo cumprimento ao disposto nesta Resolugdo sujeitard aos infratores aas
penalidades e sancdes previstas na Lei n° 9.605 de, 12 de fevereiro de 1998, no Decreto n°
3.179, de 21 de setembro de 1999, e em legislagdo especifical.
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Parégrafo Unico. Sem prejuizo das penalidades e sancfes a que se refere o caput deste artigo,
0 INMETRO, ouvido o IBAMA podera cancelar as DF existentes.

Art. 12. Caberd ao IBAMA e ao INMETRO, mediante consulta prévia ao IBAMA, deliberar
sobre 0s casos omissos a presente Resolucao;

Paragrafo unico. O IBAMA devera encaminhar bi-anual mente ao CONAMA relatorio sucinto
referente aos resultados da aplicagdo da presente Resol ugéo.

Art. 13. Esta Resolucéo entra em vigor cento e oitenta dias ap0s a sua publicacéo.

José Carlos Carvalho
Presidente do Conselho
Interino

ANEXO |
DEFINICOES

| - catalisador: elemento cerémico ou metalico impregnado de produtos quimicos responsaveis
pelas reagdes quimicas,

Il - substrato: elemento cerdmico ou metalico utilizado como suporte dos produtos quimicos
do catalisador;

Il - conversor catalitico: conjunto constituido basicamente por um ou mais catalisadores e
respectivo involucro metdlico;

IV - conversor catalitico de oxidacdo: promove a oxidagdo dos hidrocarbonetos e do
monoxido de carbono contidos nos gases de escapamento;

V - conversor catalitico de oxidacdo-reducdo: promove, simultaneamente, a oxidagdo dos
hidrocarbonetos e do mondxido de carbono contidos nos gases de escapamento e reduz os
Oxidos de nitrogénio;

VI - conversor catalitico original: equipamento ou conjunto aprovado pelo fabricante do
veiculo e com a sua identificacao;

VIl - conversor catalitico de reposi¢do: conversor catalitico ou conjunto de conversores
cataliticos que apresenta caracteristicas gerais similares ao do(s) conversor(es) catalitico(s)
original(is);

VIl - Declaragdo do Fornecedor-DF: documento emitido pelo fabricante ou importador do
conversor catalitico para o mercado que, nos termos da Resolucéo N° 04, de 16 de dezembro
de 1998, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial, da
garantia escrita de que o produto esta em conformidade com os requisitos da presente
Resolucéo;

IX - durabilidade operacional: durabilidade do conversor catalitico, verificada apds acimulo
de quilometragem segundo o ciclo estabelecido na NBR 14008 - Veiculos Rodoviarios
Automotores Leves - Determinagéo do Fator de Deterioracéo das Emissdes de Gases Durante
0 Acumulo de Rodagem;
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X - eficiéncia de conversdo: porcentagem de reducéo do mondxido de carbono (CO) ou dos
hidrocarbonetos (HC) ou dos 6xidos de nitrogénio (NOx) calculada a partir das medi¢des das
emissdes antes e depois do conversor catalitico, segundo procedimento padronizado;

X1 - fabricante: fornecedor do conversor catalitico para reposi¢éo, completo, e pronto para
instalac&o no veiculo;

XIl - importador: responsavel pela importagdo do conversor catalitico para reposicéo,
completo e pronto parainstalagdo no veiculo.

ANEXO I

FORMULARIO PARA ELABORAQAO DA DECLARACAO DO FORNECEDOR-DF
DE CONVERSOR CATALITICO PARA REPOSICAO

A Declaracdo do Fornecedor de conversor catalitico para reposicéo a ser encaminhada ao
IBAMA e INMETRO, conforme § 29, art. 1° desta Resolucéo, devera vir acompanhada pelo
formulario abaixo, devidamente preenchido.

| - Fabricante/mportador (Razé&o social e endereco completos);
Il - Marcalmodel o/tipo/versao;

I11 - Volume do catalisador (cmd);

IV - Massatotal do conversor catalitico (kg);

V - Aplicacdo (Descricdo detalhada informando a disposic@o fisica, marca e modelo de
veiculos, marca e modelo de motor(es), tipos de combustivel);

VI - Substrato: (quantidade, material, forma geométrica, espessura das paredes e nimero de
células por unidade de area);

VIl - Catalisador: (fornecedor(es), composi¢ao e massa dos metais nobres utilizados);
VIl - Formaltipo de fixag&o do substrato;
IX - Formaltipo de isolamento térmico;

X - Caracteristicas do invilucro metélico (material, nimero de chapas, espessura das chapas,
forma construtiva);

Xl - Representante legal do fabricante/importador (nome e endereco completos);

XIl - Documentos anexos (quantidade e titulo dos documentos/relatérios/garantias/folhetos
/etc., apresentados para andlise do pedido de homologagéo);

X1l - Dataelocal;

X1V - Nome e assinatura do responsavel.
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ANEXO I11

REQUISITOS PARA A EMISSAO OU ATUALIZAGAO DA DECLARAGCAO DO
FORNECEDOR

| - quanto ao produto:

a) comprovar eficiéncias de conversdo iguais ou superiores a 70% para mondxido de carbono
(CO), 70% para hidrocarbonetos (HC) e 60% para éxidos de nitrogénio (NOx) para
durabilidade operacional minima de 40.000 km, conforme estabelecido nos
¢PROCEDIMENTOS DE ENSAIO PARA FINS DE EMISSAO DA DECLARACAO DO
FORNECEDOR DE CONVERSORES CATALITICOS PARA REPOSICAO¢ Anexo IV
desta Resolugéo;

b) garantir que a resisténcia estrutural do produto seja compativel com a durabilidade
operacional minima de 40.000 km;

C) garantir a utilizagdo compativel com os combustiveis comerciais para a aplicagdo
recomendada;

d) comprovar que a contrapressdo maxima medida se encontra dentro de uma faixa de
variagdo igua a + 20% daquela medida nas mesmas condi¢Ges com o conversor cataitico
original;

€) garantir isolamento térmico equivalente ao do conversor catalitico original;

f) garantir que ndo ird interferir negativamente nas condic¢fes de seguranga, na dirigibilidade,
no desempenho, no funcionamento geral, no conforto térmico e no consumo de combustivel
do veiculo;

g) garantir que seu uso normal ndo ira aumentar a emissao de ruido do veiculo, aferida
conforme a NBR 9714 - Ruido Emitido de Veiculos Automotores na Condicdo Parado -
Método de Ensaio, e ocasionar a emissdo de substancias nocivas.

Il - quanto ainstalagdo do produto:

a) prover os responsaveis pela distribuicdo, venda e instalacdo dos produtos, de catélogos
técnicos, contendo informagBes quanto as suas caracteristicas, aplicacdo, requisitos de
instalacdo e termo de garantia;

b) manter cursos de treinamento enfatizando que:

1. a instalacdo do conversor catalitico siga a mesma disposicéo e localizagcdo do produto
original e possibilite adequada integracdo com outros conversores cataliticos, caso o veiculo
apresente originalmente mais de um conversor;

2. sgjam instalados somente conversores cataliticos apropriados e recomendados para cada
aplicacao;

3. 0 conversor catalitico sga instalado segundo as recomendacBes do fabricante ou
importador, ndo apresente vazamento de gases de escapamento e aumento de ruido, e que as

conexdes com sensores e injetores de ar sgjam refeitas adequadamente e ndo afetem a
eficiéncia operacional destes componentes.

ANEXO IV
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PROCEDIMENTOS DE ENSAIO PARA FINS DE EMISSAO DA DECLARAQAO DO
FORNECEDOR DE CONVERSORES CATALITICOS PARA REPOSICAO

| - O conversor catalitico objeto da emissdo da Declaracdo do Fornecedor deverd ser
devidamente identificado quanto as suas caracteristicas, conforme previsto no Anexo Il desta
Resolugdo, para cada aplicagéo definida pelo fabricante ou importador.

Il - Os ensaios de emissdo de gases de escapamento necessarios para subsidiar a elaboracdo da
Declaracdo do Fornecedor serdo realizados com o conversor catalitico instalado em pelo
menos um veiculo representativo da aplicacdo definida, que deve apresentar as seguintes
caracteristicas:

a) estar em bom estado de manutencdo e apresentar regulagem do motor segundo a
especificacdo do fabricante do veiculo. Em caso de indisponibilidade de motor original em
condicles adequadas de uso, serd aceita a utilizagdo de motor recondicionado, desde que o
processo de recondi cionamento tenha sido feito segundo as especificagdes do seu fabricante;

b) apresentar configuragdo original do sistema de escapamento de gases, que ndo deve
apresentar vazamentos ou quai squer outras anomalias,

C) representar a aplicagéo com maior projecdo de vendas e dentre essa aplicacdo ser o veiculo
que apresente maior solicitacdo operacional para o conversor catalitico. A identificacdo da
aplicacdo com maior solicitacdo operacional devera seguir os preceitos estabelecidos na NBR
14008 - Veiculos Rodoviarios Automotores Leves - Determinacdo do fator de deterioragéo
das emissdes de gases durante o acimulo de rodagem ou, no caso dessa metodologia ndo
identificar tal aplicacdo, segundo procedimento alternativo, devidamente descrito, justificado
e apresentado juntamente com a documentagdo prevista no Anexo | desta Resolugéo.

Il - A selecdo dos veiculos para as aplicagbes definidas e, caso aplicavel, a descrigéo
detalhada do procedimento alternativo adotado deve ser submetida, previamente, a realizacdo
dos ensaios a aprovagdo do IBAMA, diretamente ou por meio de 6rgéo técnico conveniado.

IV - Os ensaios de emissdo de gases de escapamento devem ser realizados em laboratério
credenciado pelo INMETRO e seguir as disposi¢des das normas NBR 14008 Veiculos
Rodoviarios Automotores Leves - Determinagdo do Fator de Deterioragdo das Emisses de
Gases Durante o Acumulo de Rodagem, NBR 6601-Veiculos Rodoviarios Automotores
Leves - Determinag@o de hidrocarbonetos, mondxido de carbono, dxidos de nitrogénio e
dioxido de carbono no gés de escapamento - Método de Ensaio, e NBR 8689 - Veiculos
Rodoviérios Automotores Leves - Combustiveis para Ensaio - Gasolina, Alcool e Gasool.

V - O ensaio deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) apos ainstalacdo do conversor catalitico objeto da emissdo da Declaracdo do Fornecedor, o
veiculo deve acumular no minimo 40.000 km ou a distancia correspondente a durabilidade
operacional garantida, aguele que for maior, conforme o ciclo definido na NBR 14008,. Sera
admitido o acimulo de quilometragem por método alternativo, desde que 0 mesmo resulte em
efeito equivalente e sgja aceito previamente pelo IBAMA;

b) atingida a quilometragem estabelecida, o veiculo deve ser submetido ao ensaio de emissio
de gases de escapamento conforme anorma NBR 6601, devendo ser medida a emissdo brutae
a emissdo controlada de CO, HC e NOx, respectivamente antes e depois do conversor
catalitico;
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c) inicialmente deve ser medida a emissdo controlada. Posteriormente, o conversor catalitico
deve ser substituido por um dispositivo que simule a mesma contrapressao provocada pela sua
presenca e 0 veiculo deve ter a sua emissdo bruta medida. Alternativamente a este
procedimento, admite-se a coleta de gases antes e apds o catalisador durante 0 mesmo ensaio,
desde que a configuracdo do sistema de amostragem e analise de gases assim o0 permita;

d) devem ser redlizados trés ensaios para cada condicdo de emissdo bruta e controlada,
devendo ser calculadas as respectivas médias aritméticas. Os ensaios que produzirem
resultados com variagéo superior a 15% entre o maior e o menor valor medido, para CO, HC e
NOx, expressos em gramas de poluente/lkm, devem ser descartados. Nesses casos, 0S ensaios
devem ser repetidos até que se consiga trés medicdes consecutivas validas para os trés gases.
Com base nas médias calculadas para as emissdes brutas (Eb) e controladas (Ec), deve-se
calcular para CO, HC e NOx a€ficiéncia de conversdo (E) segundo a seguinte formula:

(Eb - Ec)
Eb

E= x 100

V1 - O fabricante ou importador devera anexar a Declaracéo do Fabricante a ser encaminhada
ao IBAMA e INMETRO, conforme previsto no 8 1°, Artigo 1° desta Resoluc&o, 0s originais
dos relatérios de ensaios de emissdo, os célculos referentes a eficiéncia de conversdo
registrada, os dados referentes aos componentes utilizados nos testes, indicando a data de sua
fabricagdo, o periodo de acimulo de quilometragem e o veiculo ou sistema aternativo que o
realizou e demais informagdes pertinentes para a verificagéo de conformidade.

VIl - Em caso de conformidade dos resultados com as exigéncias desta Resolugdo, o
fabricante ou importador deve manter disponivel para o INMETRO e parao IBAMA ou seu
0rgéo técnico conveniado, por um periodo minimo de 30 dias contado a partir da notificagdo
dos resultados ao IBAMA ou seu 6rgéo técnico conveniado, o veiculo e o conversor catalitico
utilizados nos ensaios, para eventual ensaio confirmatério.

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de Resolugdo CONAMA tem por objetivo complementar as disposi¢coes
estabelecidas no ambito do PROCONVE - Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores e visa estabelecer requisitos minimos de controle de emissio para
conversores cataliticos produzidos especificamente para reposicdo. Trata-se de medida
necess&ria para garantir niveis baixos de emissdo para os veiculos em circulacéo,
originalmente equipados com conversores cataliticos, que ao longo do tempo sofrem danos ou
desgaste normal, e necessitam serem repostos.

Atualmente, pelo fato de ndo existirem regras que estabelecam niveis minimos de eficiéncia
operacional e de durabilidade para os conversores para reposi¢ao, ao contrério do que ocorre
com as pegas originais, observa-se uma grande oferta de produtos com caracteristicas muito
inferiores &s desgjdveis. Em muitos casos ocorre, também, a venda de produtos que tem
apenas a aparéncia de conversores cataliticos mas que ndo tem qualquer efeito sobre as
emissoes, caracterizando, portanto, crime ambiental e fraude contra o consumidor.

A proposta foi inspirada na experiéncia norte-americana, visto que os EUA sd0 o pais que
detém a maior experiéncia internacional na utilizacdo de conversores catdliticos e foi o que
primeiro introduziu exigéncias para a producdo direcionada para reposicdo. Com base nessa
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experiéncia bem sucedida, € exigido na proposta o atendimento a niveis de eficiéncia
operacional iguais aos adotados no Estado da Califérnia e que sGo mais atuais do que os
estabel ecidos na legislacéo federal norte-americana.

A aprovacdo da presente proposta possibilitard ao proprietério do veiculo atender aos
requisitos legais de controle de emissdes para veiculos em uso, inclusive com custos
inferiores agueles envolvidos na aquisicdo de pecas originais, fato tem desestimulado a
reposi¢do dos conversores cataliticos danificados ou exauridos pelo uso por outros originais
ou levado a aquisi¢cao de produtos de qualidade e eficiéncia duvidosas, de baixo preco.

Um ponto de destaque na proposta € a obrigatoriedade de destinac&o final adequada para as
pecas substituidas, a ser feita pelos fabricantes e importadores de conversores cataliticos,
fomentando dessa forma a reciclagem de matérias primas e a diminui¢do da geracdo de
residuos sdlidos.

Ao adotar a Declaragdo do Fornecedor como documentacdo bésicajunto ao INMETRO paraa
certificagdo das pecas produzidas para reposicdo, a proposta busca implementar as
disposicoes da Resolugdo CONMETRO N° 04, de 16 de dezembro de 1998 que tém como
meta a simplificagdo e o barateamento do processo de certificacao.

A aprovagd@o da presente proposta ndo sO contribuird para o controle das emissdes, como
também, para uma melhor qualificacdo técnica das pegas comercializadas para reposicéo,
resultando em beneficios ambientais e defesa dos interesses do consumidor.

Publicada DOU 19/11/2001



1076

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 283, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dispbe sobre o tratamento e a destinagdo final dos
residuos dos servicos de salde.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue Ihe sdo conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n° 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista 0 disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria n® 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:

Considerando os principios da prevencao, da precaucéo e do poluidor pagador;

Considerando a necessidade de aprimoramento, atualizacdo e complementagdo dos
procedimentos contidos na Resolugdo CONAMA n° 05, de 5 de agosto de 1993, relativos ao
tratamento e destinagdo final dos residuos dos servigos de salde, com vistas a preservar a
salide publica e a qualidade do meio ambiente;

Considerando a necessidade de estender estas exigéncias as demais atividades que geram
residuos similares aos definidos nesta resol ucéo;

Considerando a necessidade de compatibilidade dos procedimentos de gerenciamento de
residuos nos locais de geragéo visando o seu tratamento e disposi¢éo final adequados; e

Considerando que as agles preventivas s&0 menos onerosas e minimizam danos a Salde
Publica e ao meio ambiente, resolve:

Art. 1° Para os efeitos desta Resolugdo definem-se:

| - Residuos de Servicos de Salide sdo:

a) agueles provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-
assistencial humana ou animal;

b) aqueles provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentacdo na area
de farmacologia e salde;

¢) medicamentos e imunoterapicos vencidos ou deteriorados;

d) agueles provenientes de necrotérios, funerérias e servigos de medicinalegal; e

€) aqueles provenientes de barreiras sanitarias.

Il - Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Salde-PGRSS. documento
integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos principios da ndo geracéo de
residuos e na minimizacéo da geracdo de residuos, que aponta e descreve as acOes relativas ao
seu mangjo, no ambito dos estabelecimentos mencionados no art. 2° desta Resolugéo,
contemplando os aspectos referentes a geracdo, segregacdo, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposicdo final, bem como a protecdo a salde
publica. O PGRSS deve ser elaborado pelo gerador dos residuos e de acordo com os critérios
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estabelecidos pelos érgéos de vigilancia sanité&ria e meio ambiente federais, estaduais e
municipais.

[l - Sistema de Tratamento de Residuos de Servicos de Salde: conjunto de unidades,
processos e procedimentos que alteram as caracteristicas fisicas, fisico-quimicas, quimicas ou
biol 6gicas dos residuos e conduzam a minimizagdo do risco a saude publica e a qualidade do
meio ambiente;

IV - Sistema de Destinacdo Final de Residuos de Servicos de Salde: conjunto de instalacoes,
processos e procedimentos que visam a destinacdo ambiental mente adequada dos residuos em
consonancia com as exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes.

Art. 2° Esta Resolugdo aplica-se aos estabel ecimentos que geram residuos de acordo com o
inciso | do artigo anterior.

Art. 3° Para os efeitos desta Resolugdo, os residuos de servico de salde gerados nos
estabel ecimentos a que se refere o art. 2° desta Resolugéo, sdo classificados de acordo com o
Anexo | desta Resolugéo.

Art. 4° Caberd ao responsavel legal dos estabelecimentos j& referidos no art. 2° desta
Resolugdo, a responsabilidade pelo gerenciamento de seus residuos desde a geracdo até a
disposicéo final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de salde publica, sem
prejuizo da responsabilidade civil solidéria, penal e administrativa de outros sujeitos
envolvidos, em especial os transportadores e depositérios finais.

Art. 5° O responsavel legal dos estabelecimentos citados no art. 2° desta Resolucdo, em
operacdo ou a serem implantados, deve apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Servicos de Salde-PGRSS, para andlise e aprovagdo, pelos érgdos de meio ambiente e de
salide, dentro de suas respectivas esferas de competéncia, de acordo com alegislagdo vigente.

§ 1° Na elaboracdo do PGRSS, devem ser considerados principios que conduzam a
minimizagdo e as solugdes integradas ou consorciadas, que visem o tratamento e a disposi¢ao
final destes residuos de acordo com as diretrizes estabel ecidas pelos 6rgaos de meio ambiente
e de salide competentes.

§ 2° Os procedimentos operacionais, a serem utilizados para o0 adequado gerenciamento dos
residuos a que se refere esta Resolugdo, devem ser definidos e estabelecidos, pelos 6rgéaos
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA e Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria, em suas respectivas esferas de competéncia.

Art. 6° O PGRSS e o correto gerenciamento dos residuos, gerados em decorréncia das
atividades dos estabel ecimentos listados no art. 2° desta Resoluc&o, devera ser elaborado pelo
seu responsavel técnico, devidamente registrado em conselho profissional.

Art. 7° Os residuos de que trata esta resolugéo serdo acondicionados, atendendo as exigéncias
da legidacdo de melo ambiente e salde e as normas apliciveis da Associacdo Brasileira de
Normas TécnicassABNT, e, na sua auséncia, sejam adotados os padrfes internaciona mente
aceitos.

Art. 8° Para garantir a prote¢do do meio ambiente e da salide publica, a coleta externa e o
transporte dos residuos a que se refere esta resolucdo deverdo ser feitos em veiculos
apropriados, em conformidade com as normas da ABNT.

Art. 9 InstalacBes para transferéncia de residuos, a que se refere esta Resolucdo, quando
forem necessarias, deverdo ser licenciadas pelos érgaos de meio ambiente, em conformidade
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com a legislacdo pertinente, de forma a garantir a protegdo do meio ambiente e da salde
publica

Art. 10. A implantago de sistemas de tratamento e destinacdo final de residuos, a que se
refere esta Resolucéo, fica condicionada ao licenciamento, pelo érgédo ambiental competente,
em conformidade com alegislac&o vigente.

Paragrafo Unico. Os efluentes liquidos, provenientes dos estabelecimentos prestadores de
servicos de salde, deverdo atender as diretrizes estabelecidas pelos érgdos ambientais
competentes.

Art. 11. O tratamento dos residuos, a que se refere esta Resolucdo, deve ser readlizado em
sistemas, instalacbes e equipamentos devidamente licenciados pelos 6rgdos ambientais, e
submetidos a monitoramento periddico de acordo com parametros e periodicidade definida no
licenciamento ambiental, apoiando quando for o caso a formacdo de consorcios de geradores
de residuos.

Art. 12. Os residuos do Grupo A, definidos nesta Resolucdo, deverdo ter disposicao final de
formaa assegurar a protecdo ao meio ambiente e & salide publica

8§ 1° Para fins de disposi¢éo fina em locais devidamente licenciados pelo 6rgdo ambiental
competente, os residuos referidos no caput devem ser submetidos a processos de tratamento
especificos de maneira a torna-los residuos comuns, do Grupo D;

§ 2° O 6rgdo ambiental competente podera de forma motivada definir formas aternativas de
destinagdo final em aterros devidamente licenciados, inclusive com a exigéncia de EPIA,
guando:

| - ndo for possivel tecnicamente , submeter os residuos aos tratamentos mencionados no § 1°,
deste artigo;

Il - os tratamentos mencionados no § 1° deste artigo ndo garantirem caracteristicas de residuos
comuns (Grupo D).

§ 3° Os responsaveis nos termos desta Resolucdo tém um ano para adequar-se as exigéncias
no parégrafo anterior, sem prejuizo do disposto nas Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981 e
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e seus decretos.

Art. 13. De acordo com suas caracteristicas de periculosidade, segundo exigéncias do 6rgdo
ambiental e de salide competentes, os residuos pertencentes ao Grupo B, do Anexo | desta
Resolugdo, deverdo ser submetidos a tratamento e destinag&o final especificos.

§ 1° Os quimiotergpicos, imunoterapicos, antimicrobianos e horménios e demais
medicamentos vencidos, alterados, interditados, parcialmente utilizados ou improprios para
consumo devem ser devolvidos ao fabricante ou importador, por meio do distribuidor.

8 2° No prazo de doze meses contados a partir da data de publicagdo desta Resolugédo, os
fabricantes ou importadores deverdo introduzir 0S mecanismos necessarios para
operacionalizar o sistema de devolucéo instituido no paragrafo anterior.

8§ 3° Baseada nos riscos especificos, a Agéncia Nacional de Vigilancia SanitariasANVISA
deve regulamentar as diretrizes para o gerenciamento de residuos de quimioterpicos,
imunoterapicos, antimicrobianos, horménios e demais medicamentos vencidos, aterados,
interditados, parcialmente utilizados ou improprios para consumo.

8§ 4° Para garantir as condicdes adequadas de retorno ao fabricante ou importador, 0 manuseio
e o transporte dos residuos discriminados no § 1° deste artigo, deverd ser de co-
responsabilidade dos importadores, distribuidores, comércio vargjista, farmacias de
manipulacdo e servigos de salide.
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Art. 14. Os residuos classificados e enquadrados como rejeitos radioativos pertencentes ao
Grupo C, do Anexo | desta Resolucdo, obedecerdo as exigéncias definidas pela Comissdo
Nacional de Energia Nuclear-CNEN.

Art. 15. Para resguardar as condigdes de protecdo ao meio ambiente e & salde publica, os
residuos pertencentes a0 Grupo D, do Anexo | desta Resolugdo, receberdo tratamento e
destinagdo final semelhante aos determinados para os residuos domiciliares, devendo ser
coletados pelo 6rgéo municipal de limpeza urbana.

Art. 16. O tipo de destinagdo final a ser adotado, para a mistura, excepciona e motivada, de
residuos pertencentes a diferentes grupos e que ndo possam ser segregados, deverd estar
previsto no PGRSS.

Art. 17. Aos 6rgaos de controle ambiental e de salide competentes, mormente os participes do
Sistema Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA, incumbe a aplicagdo desta Resolucéo,
cabendo-lhes a fiscalizagdo, bem como a imposicéo das penalidades, previstas na legisacdo
pertinente, inclusive a medida de interdicéo de atividades.

Art. 18. Os 6rgaos de meio ambiente, com a participagdo dos 6rgdos de salide e demais
instituigoes interessadas, inclusive organizagdes ndo governamentais, coordenardo programas,
objetivando a aplicacdo desta Resolucdo e a garantia de seu integral cumprimento.

Art. 19. O ndo cumprimento do disposto nesta Resolugado sujeitara os infratores as penalidades
e sangbes da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto n° 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, respectivamente, e nas demais |egislacdes especificas em vigor.

Art. 20. Esta Resolucdo devera ser revisada no prazo de dois anos a partir da sua publicagéo.

Art. 21. Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicacéo.

JOSE SARNEY FILHO
Presidente do Conselho

ANEXO |
Residuos Grupo A

Residuos que apresentam risco a salide publica e a0 meio ambiente devido a presenca de
agentes biol 6gicos.

- indculo, mistura de microrganismos e meios de cultura inoculados provenientes de
laboratorio clinico ou de pesquisa, bem como, outros residuos provenientes de laboratorios
de andlises clinicas;

- vacina vencida ou inutilizada;

- filtros de ar e gases aspirados da &rea contaminada, membrana filtrante de equipamento
médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares;

- sangue e hemoderivados e residuos que tenham entrado em contato com estes,

- tecidos, membranas, 6rgaos, placentas, fetos, pecas anatdmicas,

- animais inclusive os de experimentacdo e os utilizados para estudos, carcacas, e visceras,
suspeitos de serem portadores de doencas transmissiveis e os morto a bordo de meios de
transporte, bem como, os residuos que tenham entrado em contato com estes;

- objetos perfurantes ou cortantes, provenientes de estabelecimentos prestadores de servigos
de salde;
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- excrecles, secregdes, liquidos organicos procedentes de pacientes, bem como os residuos
contaminados por estes;

- residuos de sanitérios de pacientes;

- residuos advindos de area de i solamento;

- materiais descartvei s que tenham entrado em contato com paciente;

- lodo de estagdo de tratamento de esgoto (ETE) de estabelecimento de salde; e

- residuos provenientes de areas endémicas ou epidémicas definidas pela autoridade de salide
competente.

Residuos Grupo B

Residuos que apresentam risco a salde publica e a0 meio ambiente devido as suas

caracteristicas fisica, quimicas e fisico-quimicas:

- drogas quimioterdpicas e outros produtos que possam causar mutagenicidade e
genotoxicidade e os materiais por elas contaminados;

- medicamentos vencidos, parcialmente interditados, ndo utilizados, alterados e medicamentos
impréprios para 0 consumo , antimicrobianos e hormonios sintéticos,

- demais produtos considerados perigosos, conforme classificagdo da NBR 10.004 da ABNT
(toxicos, corrosivos, inflaméveis e reativos).

Residuos Grupo C

- Residuos radioativos:

- engquadram-se neste grupo os residuos radioativos ou contaminados com radionuclideos,
provenientes de laboratdrios de andlises clinicas, servigos de medicina nuclear e radioterapia,
segundo a Resolugdo CNEN 6.05

Residuos Grupo D
Residuos comuns:

S0 todos 0s demais que ndo se enquadram nos grupos descritos anteriormente.
ANEXO 11

Limites de Eliminagdo de Rejeitos Radioativos-CNEN
Publicada DOU 01/10/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 284, DE 30 DE AGOSTO DE 2001

Dispde sobre 0
licenciamento de
empreendimentos
deirrigacéo

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue Ihe sdo conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n° 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista 0 disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria n® 326, de 15 de dezembro de 1994, e

Considerando o que estabelecem as Resolugcbes CONAMA nos 001, de 23 de janeiro de 1986,
e 237, de 19 de dezembro de 1997;

Considerando que os empreendimentos de irrigagdo podem causar modificacfes ambientais e,
por isso, estéo sujeitos ao licenciamento ambiental;

Considerando a necessidade de serem editadas normas especificas para o licenciamento
ambiental em projetos de irrigagéo, resolve:

Art. 1° Para efeito desta Resolucéo, os empreendimentos de irrigacdo seréo classificados em
categorias, de acordo com a dimensdo efetiva da &rea irrigada, por propriedade individual, e o
meétodo de irrigagdo empregado, conforme tabela a seguir:

Tabela de Classificagdo dos projetos de
irrigacdo pelo método empregado e
dimensdo efetiva da area irrigada, por
propriedade individual

AREA

IRRIGADA/CATEGORIA

) 50 ha 100 500 ha Area
Método de irrigagdo empregado Area 50 ha Area |haArea |Area 1000

100 ha [500ha  |1000 ha |ha

Aspersdo A A B C C
Localizado A A A B C
Superficial A B B C C

§ 1° Os métodos de irrigagdo empregados compreendem:
| - Aspersdo - pivo central, auto propelido, convencional e outros;
Il - Localizado - gotejamento, microaspersao, Xique-Xique e outros; e
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[11 - Superficial - sulco, inundagéo, faixa e outros.

§ 2° Entende-se como empreendimento de irrigagdo o conjunto de obras e atividades que o
compdem, tais como: reservatorio e captacdo, aducdo e distribuicdo de &gua, drenagem,
caminhos internos e alavoura propriamente dita, bem como qualquer outra agéo indispensavel
a obtencdo do produto final do sistema de irrigagéo.

Art. 2° Os empreendimentos de irrigacdo deverdo ser licenciados pelo 6rgao ambiental
competente, devendo ser prestadas todas as informagdes técnicas, respectivas, na forma da
legislacdo ambiental vigente e do disposto nesta Resolucéo.

Paragrafo Unico. O empreendedor, quando da intencdo de desenvolver empreendimento de
irrigacdo, devera orientar-se junto ao 6rgdo ambiental licenciador sobre os procedimentos
para habilitacéo ao respectivo licenciamento ambiental.

Art. 3° Os empreendimentos de irrigacdo deverdo ser cadastrados junto ao 6rgédo ambiental
licenciador.

Parégrafo unico. O 6rgao ambiental licenciador estabel ecerd, com a participagdo das entidades
de representacdo dos empreendedores, os critérios e procedimentos para o cadastramento,
previsto no caput deste artigo.

Art. 4° O drgdo ambiental licenciador, no exercicio de sua competéncia e controle, expedira
Licenca Prévia-LP, Licenca de Instalacdo-LI e a Licenca de Operagdo-LO, para os
empreendimentos de irrigagao.

8§ 1° As licengas ambientais poder&o ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com
anatureza, caracteristicas e fase do empreendimento.

8§ 2° As solicitagdes das licengas estabelecidas no caput deste artigo deveréo ser
acompanhadas dos documentos relacionados nos Anexos | e 1l desta Resolucéo, de acordo
com a categoria do respectivo empreendimento de irrigagao.

Art. 5° Os 6rgdos ambientais licenciadores poderdo definir critérios diferenciados de
exigibilidade e procedimentos alternativos para o licenciamento, considerando, além do porte,
as caracteristicas técnicas do empreendimento, localizagcdo, consumo de &agua e
especificidades regionais, bem como a compatibilizag&o do processo de licenciamento com as
etapas de planejamento, implantagdo e operacao.

Paragrafo Unico. Terdo sempre prioridade os projetos que incorporem eguipamentos e
métodos de irrigagdo mais eficientes, em relagdo ao menor consumo de agua e de energia.

Art. 6° Os termos de referéncia para elaboracdo dos estudos e projetos ambientais necessarios
ao inicio do processo de licenciamento correspondente a licenca a ser requerida, serdo
definidos pelo érgdo ambiental licenciador, com a participacdo do empreendedor, nos termos
dalegislacéo vigente.

Art. 7° Poderd ser admitido um unico processo de licenciamento ambiental para peguenos
empreendimentos e atividades similares e vizinhos, ou para agueles integrantes de planos de
desenvolvimento aprovados, previamente, pelo 6rgdo ambiental licenciador, desde que
definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

Art. 8° Os empreendimentos que estejam localizados em dois ou mais Estados, ou que gerem
impactos ambientais diretos que ultrapassem os limites territoriais do Pais ou do Estado em
gue estiverem localizados, deverdo ser licenciados pelo Ingtituto Brasileiro do Meio Ambiente
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e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA, ouvidos os 6rgdos ambientais dos Estados
envolvidos.

Art. 9° No caso de indeferimento do pedido de licenciamento, em qualquer de suas
modalidades, o 6rgéo ambiental licenciador comunicaré formalmente o fato ao empreendedor,
informando os motivos do indeferimento.

Art. 10. O disposto nesta Resolugdo sera aplicado considerando as categorias e as fases de
planejamento, execugdo ou operagdo em que se encontra 0 empreendimento.

Paragrafo Unico . Caso a etapa prevista para obtencdo da LP ou LI j& esteja superada, a
respectiva licenga ndo serd expedida.

Art. 11. O empreendedor deverd apresentar os estudos ambientais pertinentes, mesmo
superada a etapa de obtencdo da LP e LI, que sero elaborados em consonancia com as
exigéncias estabel ecidas pelo 6rgdo ambiental licenciador, sem prejuizo do cumprimento das
obrigacOes legais e aplicago das penalidades cabiveis.

Art.12. Os responsaveis pelos empreendimentos em operacdo, na data de expedicdo desta
Resolugdo, deverdo regularizar sua situagdo, em consonancia com o 0Orgao ambiental
competente, mediante a obtencdo de LO, nos termos da legislaco em vigor, para a qual sera
exigida a apresentacéo dos estudos ambientai s pertinentes, contendo:

| - descricdo geral do empreendimento;

Il - avaliagdo dos impactos ambientai s provocados;

I11 - medidas mitigadoras e de protegdo ambiental adotadas ou em vias de adogéo; e

IV - instrumentos gerenciais existentes ou previstos para assegurar a implementacdo das
medidas preconizadas.

Parégrafo unico. Os empreendimentos em operacdo, na data da publicacdo desta Resolucéo,
deverdo a esta adequar-se no prazo maximo de dois anos.

Art. 13. Os empreendimentos de irrigagdo da Categoria A poder&o ter 0s seus processos de
licenciamento simplificados, mediante aprovacdo do respectivo Conselho de Meio Ambiente.

Art. 14. Os 6rgéos ambientais licenciadores deverdo observar a legislacdo ambiental vigente,
em especia a Resolucdo CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, no que couber.

Art. 15. Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicacéo.

José Sarney Filho
Presidente Do Conselho
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ANEXO |

Projetos da Categoria B

TIPO DE -
LICENCA DOCUMENTOS NECESSARIOS

LICENCA 1- Reguerimento da LP; 2 - Cépia da publicagZo do pedido da LP; 3 - Copia do pedido de
PREVIA-LP outorga de uso da gua; 4 - Certiddo de anuéncia da Prefeitura Municipal ou do Governo

do Digtrito Federal; e 5 - Estudos Ambientais pertinentes.

1 - Requerimento da L1; 2 - Copia da publicagéo do pedido da Ll; 3 - Copia da publicagdo
da concessdo da LP; 4 - Copia do documento da Outorga de uso da &gua ou outro
documento que a substitua; 5 - Autorizagdo de desmatamento ou de supressdo de
ecossistemas naturais expedida pelo 6rgdo competente, quando for o caso; 6 - Projetos
Ambientais e de Engenharia; e 7 - Plano de Controle Ambiental contendo, no minimo: | -
Programa de controle e protecéo de solo e &gug; e |l - Programa de monitoramento de solo
e agua.

LICENCA DE |1 - Requerimento da LO; 2 - Copia da publicagdo do pedido de LO; e 3 - Cépia da
OPERACAO-LO  |publicagso da concessio da LI.

LICENCA ~ DE
INSTALACAO-LI

ANEXO [

Projetos da Categoria C

TIPO DE "
LICENCA DOCUMENTOS NECESSARIOS

1 - Requerimento da LP, 2 - Cdpia da publicacdo do pedido da LP; 3 - Certidao de
LICENCA anuéncia da Prefeitura Municipal ou do Governo do Distrito Federal; 4 - Estudos de
PREVIA-LP Viabilidade Técnica, Econdémica, Social e Ambiental, inclusive EIA/RIMA, quando

couber; e 5 - Copia do pedido de outorga de uso da dgua.

1 - Requerimento da L1; 2 - Copia da publicagéo do pedido da Ll; 3 - Copia da publicagdo
da concessdo da LP; 4 - Projetos Ambientais e de Engenharia; 5 - Autorizagdo de
LICENCA DE |desmatamento ou de supressdo de ecossi stemas naturais expedida pelo érgdo competente,
INSTALACAO-LI |quando for o caso; 6 - Cdpia do documento da Outorga de uso da &gua ou outro
documento que a substitua; e 7 - Plano de Controle Ambiental envolvendo todas as fases
do empreendimento, contendo, no minimo:

| - Programa de educacdo e mobilizagdo ambiental; Il - Programa de recuperagdo de areas

degradadas; 111 - Programa de controle e uso de explosivos na obra; 1V - Programa de

controle, protegdo e monitoramento dos recursos hidricos e solos; V - Programa de gestdo

de residuos solidos e uso de agrotéxicos; e VI - Medidas de protecao dafauna e flora.
LICENCA DE |1 - Requerimento da LO; 2 - Cdpia da publicagdo do pedido de LO; e 3 - Cépia da
OPERACAO-LO  |publicag&o da concessio da LI.

Publicada DOU 01/10/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 286, DE 30 DE AGOSTO DE 2001

DispOe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos
nas regides endémicas de malaria

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuigdes que
Ihe foram conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto
no 99.274, de 6 de julho de 1990, e em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de se evitar a potencializacdo dos fatores de risco para ocorréncia
de casos de maaria nas regifes endémicas decorrentes de agOes e obras de projetos
desenvolvimentistas;

Considerando a necessidade de regulamentacdo para o licenciamento ambiental de projetos de
desenvolvimento para evitar o aumento da morbimortalidade por doengas transmissiveis
relacionadas a fatores biol 6gicos ambientais, especialmente maléria; e

Considerando a necessidade de propiciar uma politica socio-econdmica integrada nos projetos
de desenvolvimento, resolve:

Art. 10 Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, previstos nas Resolucdes
CONAMA nos 01, de 21 de janeiro de 1986 e 237, 19 de dezembro de 1997, cujas atividades
potencializem os fatores de risco para a ocorréncia de casos de malaria nas regides endémicas,
deverdo desenvolver, de acordo com orientagdo da Fundag@o Nacional de Salde-FUNASA,
estudos epidemioldgicos e conduzir programas voltados para o controle da doenca e de seus
vetores, a serem implementados nas diversas fases do empreendimento.

Parégrafo unico. Cabera a FUNASA a definicdo dos municipios pertencentes as areas de risco
ou endémicas para maléria, cuja relacdo seré atualizada a cada doze meses e encaminhada aos
Orgdos ambientais competentes.

Art.20 O licenciamento ambiental previsto na Resolugdo CONAMA no 237, de 1997, quando
relativo a empreendimentos e atividades localizados em éreas endémicas de maléria, devera
considerar a prévia avaliagdo e recomendacdo da FUNASA, acerca do impacto sobre os
fatores de risco para ocorréncia dos casos de maléria.

Art. 30 Caberda FUNASA:
a) identificar os municipios localizados nas &reas endémicas de malaria;

b) participar no processo de licenciamento ambiental no que se refere a fatores de risco
relacionados a transmissdo da maaria; e
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¢) acompanhar a implementagcdo das recomendacfes e medidas de prevencdo e controle da
maléria;

Art. 4o Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.
José Sarney Filho
Presidente do Conselho
Publicada DOU 17/12/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA

RESOLUGAO CONAMA N° 287, DE 30 DE AGOSTO DE 2001

Da nova redacdo a dispositivos da Resolucéo
CONAMA n? 266, de 3 de agosto de 2000, que
dispde sobre a criagdo, a normatizacdo e o
funcionamento dos jardins botéanicos, e da
outras providéncias.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das
atribuicdes que Ihe conferem a Lei n°® 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis n®
7.804, de 18 de julho de 1989, e 8.028, de 12 de abril de 1990, e regulamentada pelo Decreto
n°® 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno:

Art.1° Os arts. 4°, 8°% 9° e 10 da Resolugdio CONAMA n° 266, de 3 de agosto
de 2000, passam a vigorar com a seguinte redag&o:

“Art. 4° O pedido de registro de jardim botanico no Ministério do Meio
Ambiente devera ser feito mediante solicitacdo ao Instituto de Pesguisas Jardim Botanico do
Rio de Janeiro, instruido com os seguintes documentos:

“Art. 8°

§ 1° Inicialmente, devera ser fornecido registro provisorio, com enquadramento
nesta categoria, para os jardins botanicos que cumprirem, no minimo, seis dos incisos deste
artigo.

§ 2° O prazo para a comprovagdo do atendimento a totalidade dos incisos
constantes deste artigo para enquadramento na categoria“ C”, sera de um ano, ao final do qual
haveréa decisdo sobre a concessao do registro e enquadramento definitivos.

§ 3° Os registros e enquadramentos para categoria “C” deverdo ser revistos
com periodicidade a ser definida pela Comissao Nacional de Jardins Boténicos e publicados
no Dié&rio Oficial da Unido, obedecendo a numeragdo seqiienciada.”

“Art. 9°
I11 - criar seu Regimento Interno.”

“Art. 10. O enquadramento nas categorias mencionadas podera ser revisto
mediante requerimento do interessado enderecado ao Instituto de Pesquisas Jardim Botanico
do Rio de Janeiro.”

Art. 2° Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicago.

José Sarney Filho
Presidente Do Conselho
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA
RESOLUCAO CONAMA N° 288, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dispbe sobre a ampliacdo e a dteracdo da
composicdo da Camara Técnica Permanente de
Energia

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue lhe sdo conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n° 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista 0 disposto em seu Regimento
Interno, anexo a Portaria n® 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:

Art. 1° A Cémara Técnica Permanente de Energia sera composta por Conselheiros do
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA representantes dos 6rgaos, entidades e
Governos abaixo relacionados:

| - dos Ministérios:

a) de Minas e Energia;

b) do Meio Ambiente;

C) dos Transportes; e

d) da Justica.

Il - das Entidades Civis:

a) daRegido Norte;

b) da Regido Sudeste;

¢) daRegido Nordeste; e

d) da Regiéo Sul.

[11 - dos Governos dos Estados:
a) de Pernambuco;

b) do Rio Grande do Sul;

¢) de S&o Paulo;

d) do Mato Grosso do Sul; e

€) de Minas Gerais.
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IV - Instituto Brasileiro de Siderurgia-1BS;
V - Associacdo Nacional de Municipiose Meio Ambiente-ANAMMA; e
V1 - Confederagéo Nacional da Industria-CNI.

Art. 2° A Camara Técnica terd como objetivo contribuir com a elaboragéo da politica de
legislacdo especifica para a érea de energia rel acionadas a politica ambiental .

Art. 3° Esta Resolucéo entra em vigor na data de sua publicagéo.
JOSE SARNEY FILHO

Presidente do Conselho

Publicada DOU 01/10/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Consalho Nacional Do M eio Ambiente-CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 289, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001

Estabelece diretrizes para o Licenciamento
Ambiental de Projetos de Assentamentos de
Reforma Agréria.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, tendo em
vista as competéncias que |he foram conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
regulamentada pelo Decreto n° 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto nas
Resolucdes CONAMA n® 237, de 19 de dezembro de 1997 e 001, de 23 de janeiro de 1986 e
em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de uma regulamentacdo especifica para o
licenciamento ambiental de projetos de assentamento de reforma agréria, tendo em vista a
relevancia social do Programa Nacional de Reforma Agréria;

Considerando a necessidade de solucionar a injustica social e os graves
conflitos pela posse da terra, ocorrentes em quase todas as regifes do territério nacional,
impedindo que atensdo social leve a episddios que ponham em risco a vida humana e o0 meio
ambiente;

Considerando que a reducéo das desigualdades sociais pela ampliacéo do
acesso & terra constitui-se em objetivo fundamental do Pais nos termos da Constituicdo
Federal, em prioridade e compromisso nacional constantes da Carta do Rio, da Agenda 21 e
de demai s documentos decorrentes da Rio-92; e

Considerando a importancia de se estabelecer diretrizes e procedimentos de
controle e gestdo ambiental para orientar e disciplinar o uso e a exploragdo dos recursos
naturais, assegurada a efetiva protecdo do meio ambiente, de forma sustentavel nos projetos
de assentamento de reforma agraria;

Considerando que a funcéo principal do licenciamento ambiental € evitar riscos
e danos ao ser humano e ao meio ambiente sobre as bases do principio da precaucéo, resolve:

Art. 1° Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolugdo aplicam-se,
em qualquer nivel de competéncia, ao licenciamento ambiental de projetos de assentamento
de reformaagréaria.

Art. 2° Para efeito desta Resol ugdo sdo adotadas as seguintes definigdes:

Reforma Agrériac conjunto de medidas que visem a promover a melhor
distribuicdo daterra, mediante modificagdes no regime de sua posse e uso, afim de atender ao
principio de justica social, a0 aumento de produtividade e ao cumprimento da fungéo socio-
ambiental da propriedade.

Licenca Prévia-LP: Licenca concedida na fase preliminar do plangamento dos
projetos de assentamento de reforma agréria aprovando sua localizagdo e concepcdo, sua
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos béasicos a serem atendidos na préxima fase
do licenciamento.
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Licenca de Instalagdo e Operagdo-LI1O: Licenga que autoriza a implantagdo
dos projetos de assentamento de reforma agréria de acordo com as especificagdes constantes
do Projeto Béasico, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

Art. 3° O 6rgdo ambiental competente expedird a Licenca Prévia-LP e a
Licenca de Instalagéo e Operagéo-L 1O para os projetos de assentamento de reforma agraria.

§ 1° As licencas ambientais poderdo ser expedidas isolada ou sucessivamente,
de acordo com a natureza, caracteristicas, localizagéo e fase de implantacdo do projeto de
reforma agréria

§ 2° A LP constitui-se em documento obrigatério e que antecede o ato de
criagdo de um projeto de assentamento de reforma agréria, devendo ser expedida
anteriormente a obtencdo da terra, tendo prazo de expedicéo, apOs seu requerimento, de até
noventa dias.

§ 3° Projetos de assentamento de reforma agraria cuja implantagdo exija
incremento de corte raso ndo poderdo ser criados em éreas com florestas e demais formas de
vegetacdo protegidas por regrasjuridicas.

§ 4° A LIO devera ser requerida em até cento e oitenta dias apds o ato de
criagdo do projeto de assentamento de reforma agraria, cumpridos os requisitos da L P, tendo
prazo de expedicdo de, no maximo, cento e vinte dias apos seu requerimento.

§ 5° As solicitagOes das licencas estabelecidas no caput deste artigo dever&o ser
acompanhadas dos documentos relacionados no Anexo | desta Resolugéo.

§ 6° Ressalvados os casos de elaboragdo de estudo de impacto ambiental, os
estudos ambientais necessarios ao licenciamento sdo aqueles constantes do Estudo de
Viabilidade Ambiental - Anexo Il - para expedi¢cdo da LP e do Projeto Bésico - Anexo Il -
para expedicdo da L10, salvo exigéncias complementares do 6rgéo ambiental competente.

§ 7° O ndo cumprimento dos prazos estipulados nos 88 2° e 4° deste artigo
sujeitard o licenciamento a acdo do 6rgao que detenha competéncia supletiva, que terd os
mesmos periodos para andlise e deferimento ou indeferimento da solicitacao.

§ 8° O 6rgdo ambiental competente ter& um prazo de até dez dias (teis, a partir
do requerimento do licenciamento, para manifestagdo prévia sobre suas condicOes
ingtitucionais para groceder ao licenciamento requerido e para a adocdo das providéncias
estabelecidas no 8 77, de acordo com o resultado da analise realizada.

Art. 4° O 6rgdo ambiental competente, em cardter excepcional, quando
solicitado pelo responsavel pelo projeto de assentamento de reforma agréria, poderd expedir
autorizacdo para supressao de vegetagdo ou uso aternativo de solo, observadas as restricoes
do § 3° do artigo anterior, para producdo agricola de subsisténcia, anteriormente a emissio da
L10, em éarearestrita e previamente identificada, atendidas as regras juridicas aplicaveis.

Art. 5° Podera ser admitido um Unico processo de licenciamento ambiental para
projetos de assentamento de reforma agréria cujos impactos afetem &reas comuns, a critério
do 6rgdo ambiental competente.

Parégrafo Unico. Nos casos previstos neste artigo poderd ser admitida a
expedicéo de licencas coletivas, sem prejuizo das licengas individuais, se for o caso.

Art. 6° O 6rgdo ambiental competente devera exigir estudo ambiental inico
para projetos cujos impactos sejam cumul ativos ou Sinérgicos.

Art. 7° No caso de indeferimento do pedido de licenciamento, em qualquer de
suas modalidades, o 6rgdo ambiental competente comunicard o fato ao responsavel pelo
projeto de assentamento de reforma agréaria, informando os motivos do indeferimento.

Paragrafo unico. O responsavel pelo projeto de assentamento de reforma
agréria podera formular novo pedido de licenca, conforme orientacdo do 6rgao ambiental
competente.
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Art. 8° O disposto nesta Resolucdo sera aplicado considerando as fases de
plangamento ou de implantacdo em gue se encontra o projeto de assentamento de reforma
agraria.

Paragrafo Unico. Para projetos de assentamento de reforma agréria que se
encontram em fase de implantagdo devera ser requeridaalLlO.

Art. 9° Para os projetos de assentamento de reforma agraria implantados
antes da vigéncia desta Resolucéo, o responsavel pelo projeto devera reguerer, junto ao
orgdo ambiental competente, a respectiva LIO para a regularizagdo de sua situacgéo
ambiental.

§ 1° O drgédo responsavel pelo projeto de assentamento de reforma agréria
dever& protocolizar, em até sessenta dias a partir da publicacdo desta Resolugao, junto ao
orgao ambiental competente, a relacdo dos Projetos a serem regularizados.

§ 2° Cabera ao orgdo ambiental competente, em articulagdio com o
responsavel pelo projeto de reforma agraria, definir, em até doze meses, a agenda e os
estudos ambientais necessarios para a efetivacao do licenciamento e consequiente concessao
daLlO.

Art. 10. Nos casos dos projetos de assentamento de reforma agréria situados na
Amazonia Legal, o responsavel pelo projeto devera obter junto a Fundagdo Nacional de
Salde-FUNASA, anteriormente a solicitacdo da LP, a avaliagdo do potencial malarigeno da
area e, antes da solicitacdo da L10, o respectivo atestado de aptiddo sanitaria.

§ 1° A FUNASA devera apresentar os referidos documentos em prazos
compativeis com o estabelecido para o respectivo procedimento de licenciamento.

§ 2° No caso de ocorréncia de outras doencas de significancia epidemiol dgica,
sera exigida prévia avaliagdo por parte da FUNASA ou outros 6rgéos de salide competentes.

Art. 11. Poderdq ser admitido, a critério do 6érgdo ambiental competente,
mediante decisdo fundamentada em parecer técnico, procedimento de licenciamento
ambiental simplificado para projetos de assentamento de reforma agraria de baixo impacto
ambiental, considerando, entre outros critérios, a sua localizacdo em termos de ecossistema, a
disponibilidade hidrica, a proximidade de Unidades de Conservacdo e outros espagos
territoriais protegidos, o nimero de familias a serem assentadas e a dimenséo do projeto e dos
lotes.

Paragrafo Unico. Para o atendimento ao disposto no caput deste artigo, devera
ser utilizado o Relatério Ambiental Simplificado , conforme o constante no Anexo V.

Art. 12. Podera ser congtituida, em cada projeto de assentamento de reforma
agraria, uma Comissdo de Representantes dos benefici&rios do projeto, que acompanhara o
processo de licenciamento, mantendo interlocugdo permanente com o Orgdo ambiental
competente e o responsavel pelo projeto.

Art. 13. O 6rgdo ambiental competente devera conferir prioridade na andlise
dos projetos de assentamentos de reforma agréria , tendo em vista a sua urgéncia e relevancia
social.

Art. 14. Fica recomendado que as agdes inerentes ao licenciamento ambiental
dos projetos de assentamento de reforma agraria, dadas as caracteristicas e peculiaridades das
atividades de reforma agréria, sgam desenvolvidas de forma interativa, como acdo de
governo, entre os agentes envol vidos no processo.

Art. 15. A aplicacdo desta Resolugéo sera avaliada pelo Plenario do CONAMA
um ano apos sua publicacdo, devendo ser adotados pela Secretaria-Executiva do CONAMA
os procedi mentos necessarios ao efetivo cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 16. Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicagéo.
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JOSE SARNEY FILHO

ANEXO |

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

TIPO DE LICENCA DOCUMENTOS NECESSARIOS

Reguerimento da LP;

Copiada publicagdo do requerimento daLP; e
Licenca Prévia-LP Relatdrio de Viabilidade Ambienta - Anexolll;
Certidao do Municipio;

Copia da matricula atualizada do imovel.

1- Requerimento daL1O;
2 - Copia da publicagéo do pedido da LIO;
3 - Copia da publicagéo da concessio da LP;

. . . 4 - Autorizag&o de supressdo de vegetacdo ou uso dternativo
Licenca de Instalaggo e Operacéo-L10 do solo expedida pelo 6rgdo competente, quando for o caso;

5 - Outorga do direito de uso dos recursos hidricos ou da
reserva de disponibilidade hidrica concedida pelo 6rgéo
gestor de recursos hidricos, quando for o caso;

6 - Projeto Basico do projeto de assentamento - Anexo I11.

ANEXO |1
RELATORIO DE VIABILIDADE AMBIENTAL

1 - Caracterizagdo da area de influéncia do imével, a partir de dados secundérios, mapas
temati cos e outros recursos.

l.a. Localizacdo do(s) imovel(is) no(s) municipio(s) onde esta inserido (apresentacéo de
mapas e plantas): delimitacdo cartografica, localizagdo do(s) municipio(s) no estado,
municipios limitrofes, presenca de Unidades de Conservacgdo e outras areas protegidas por
regras juridicas. Em caso da existéncia de zoneamento econdmico-ecologico do Estado, da
microrregido ou do municipio, identificar e enumerar as caracteristicas da zona onde esta
inseridaa éreado imével.

1.b. Diagnostico descritivo do meio fisico: geomorfologia/relevo, solos, geologia, recursos
hidricos (identificacdo e representacdo cartogréfica da bacia ou sub-bacia hidrogréafica e
descricédo analitica de suas condic¢des de conservagdo/degradacdo ambiental), clima.

1.c. Diagnéstico descritivo do meio hidtico: vegetacdo (descrever os grandes aspectos
fitofisiondmicos da vegetagdo nativa e as principais espéecies endémicas ja identificadas e
fauna silvestre.

1.d. Diagnéstico descritivo do meio socio-econdmico e cultural: recursos institucionais,
compreendendo infra-estrutura de servigcos de salde (e acesso da populagdo da regido ao
sistema de salide existente), educacdo (verificar a existéncia de rede oficial e/ou particular de
ensino nas zonas urbanas e rurais, as séries atendidas e cursos de educacdo para adultos),
transporte, comercializagdo e armazenamento, eletrificacdo, comunicacdo, saneamento bésico
e abastecimento da &dgua (existéncia de agua encanada, rede de esgoto, fossas sépticas, etc.),
habitacdo (caracteristicas gerais das habitagdes da regido e, quando possivel, indicar os
materiais mais utilizados), entidades crediticias e érgaos de apoio- pesquisa e assisténcia
técnica- ; discriminar as principais atividades econbmicas existentes- destacar se ha
extrativismo e especificar o tipo; projetos/programas de desenvolvimento regiona e
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municipal, existéncia de Conselho e/ou Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e
Ambiental, etc; estrutura fundidria, indicar os animais domésticos mais encontrados,
caracterizacdo da regido conforme restri¢cbes de zoneamento Federal, estadual e municipal,
projetos de assentamentos existentes na regido, verificar se existem doencas endémicas na
regido (esquistossomose, doenca de Chagas, maléria, leishmaniose, febre amarela, entre
outras.), verificar a ocorréncia de locais de interesse turistico (cavernas, cachoeiras, lagoas
naturais, &reas de relevante beleza cénica), verificar a ocorréncia de locais de interesse
cultural (sitios de interesse arqueol 6gico, historico, recreativo etc.).

2 - ldentificagdo do Imével

Denominagdo, area, perimetro, distrito, municipio, U.F., coordenadas geogréficas, bacial sub-
bacia hidrogréafica, planta do projeto georreferenciada, nimero de modulos fiscais, fragdo
minima de parcelamento, codigo no SNCR, vias de acesso, humero aproximado de familias
beneficiadas, limites das propriedades confrontantes, atividades desenvolvidas.

3 - Caracterizagao da area do imovel

3.a Vegetacdo: descrever as caracteristicas da vegetacdo existente na area do imovel,
destacando as espécies de potencia valor econdmico, bem como as protegidas pela legis acéo
vigente. Devera ser descrito o estado atual de conservagdo da vegetacdo nativa existente e se
est& ocorrendo regeneragdo das areas alteradas. Registrar a ocorréncia de Reserva Legal, seu
estado de conservacdo e distribuicdo. Informar sobre a existéncia de vegetacéo de preservacdo
permanente (matas ciliares ao longo dos cursos d’ &gua, topos de morros, €tc.) e seu estado de
conservagao.

3.b. Recursos Hidricos. expressar a distribuicdo dos cursos d' agua existentes, além de
explicitar caracteristicas como perenidade, parametros fisico-quimicos bésicos (quando for o
caso) e potencial de irrigacdo. Verificar a existéncia de nascentes e olhos d’ a&gua na area do
imovel, especificar seu uso e estado de conservacdo. As restricdes de uso quanto a
necessidade de protecdo de nascentes existentes na area do imovel, as peculiaridades do uso
de solos hidromérficos e a outorga de uso da agua devem ser considerados neste topico.
Relatar as potencialidades de uso das &guas subterraneas (no caso da existéncia de pocos
informar o nimero, a vazéo e a profundidade). Tipos de uso da &gua existentes a montante e a
jusante do imovel e, quando possivel, os previstos. Indicar as principais formas de
abastecimento de agua. Verificar a existéncia de matadouros, frigorificos €/ou industrias
poluidoras nas proximidades do imovel.

3.c. Relevo: Deveréo ser descritas as formas de relevo predominantes (colinas, morros, platos,
outros). Tecnologias como o Sistema de Posicionamento Global-GPS, cartas
planialtimétricas, fotos aéreas, imagem de satélite e outros materiais disponiveis deverdo ser
utilizados parailustragdo. A classificac8o do relevo devera ser apresentada discriminando-se a
classe de relevo, o percentual do imoével correspondente aquela classe e a area aproximada
(em hectare).

3.d. Solos: Levantamento planaltimétrico em escala compativel para determinacéo do melhor
tipo de ocupagdo a ser realizado em cada parte do imovel, bem como para a identificacdo das
areas de preservagdo permanente, locacdo das &reas de reserva legal e da estrutura viéria.
Deve-se demonstrar no Mapa de Uso Atual da Terra e Cobertura Vegetal das diferentes
classes de declividades ou de relevo, podendo ser utilizado o Quadro 1.
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Quadro 1. Classes de Relevo e de Declividade Existentes no I mével.

Classes de Relevo Classes de Declividade Percentagem da
Areado Imével
Descrigéo Em percentual [Em graus
Plano 0-5 0-29
Suave Ondulado 5-10 29-57
Ondulado 10-15 57-85
Muito Ondulado 15-25 85-14
Forte Ondulado 25-47 14-25
Areas de Uso Restrito 47-100 2545
Area de Preservagio Permanente > 100 >45

Caso ndo sga possivel elaborar 0 mapa de classes de declividade, pode-se digitalizar as
curvas de nivel e produzir mapa com as mesmas, de modo a ter-se idéia do relevo da area ou,
ainda, produzir um mapa com as classes de relevo.

3.e. Fauna: Espécies animais predominantes, inclusive ictiofauna e potencial de utilizac&o,
principais problemas de sobrevivéncia da fauna com respectivas causas. Ressaltar espécies
endémicas, espécies predadoras e as que estdo com risco de extingao.

3.f. Uso da Terra: Devera ser apresentada a classificagdo da capacidade de uso das terras
realizada descrevendo-se as potencialidades e os fatores limitantes de cada classe existente na
areado imovel, podendo ser utilizado o quadro abaixo:

QUADRO - CLASSES DE CAPACIDADE DE USO
Classe de CapacidadedeUsodas Terras(l a VIII)
Area (%)

Classificagdo do solo
Fertilidade Natural

Profundidade Efetiva

Drenagem Interna
Deflavio Superficia
Pedregosidade

Risco de Inundagdo
Declividade %

Erosdo

FATORESLIMITANTES

Textura

Seca Edafol 6gica

Restricdo Legal de Uso
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3.0. Uso da aea do imovel: Devera ser apresentada a distribuicdo de uso da terra,
quantificando as éreas conforme a sua utilizagdo, considerando também as areas protegidas ou
com restri¢des de uso.

4 - Problemas ambientais observados na érea do imovel:

e e T T e

(
(
(
(
(
(

) Erosdo. Especificar tipos, causa e intensidade;

) Compactacéo de solos;

) Assoreamento. Especificar local, causa e intensidade;
) Sdlinizac&o do solo;

) Alagamento do solo (saturacéo);

) Obstrugdo de cursos d’ agua (observar se ha efeitos sobre a intensidade de inundagtes ,
pesca, havegacao e sobre os padrdes de drenagem;

) Inundagdes,

) Diminuig&o da vaz&o do corpo d'&gua em niveis criticos;
) Comprometimento da vaz&o de &gua subterranea;

) Conflito por uso da agua a montante ou ajusante;

) Poluicdo de aguas superficiais: () por agrotoxicos ( ) fertilizantes () &gua
servida

) Outros Especificar:
) Fontes receptoras de &gua contendo agrotoxicos. Discriminar as fontes e sualocalizagéo:

) Poluicdo de &guas subterrneas: () por agrotdxicos () fertilizantes () &gua
servida

) Outros. Especificar:

) Ocorréncia de vetores ( caramujos, mosquitos) e outras doengas,

) Desmatamento de Areas de Preservagio Permanente e de Reserva Legal ;

) Exploragdo florestal sem plano de manejo aprovado;

) Plantio no sentido do declive , sem adog&o de préatica conservacionista adequada;

) Auséncia de préticas adequadas de adubac&o e calagem mantenedoras ou recuperadoras
da qualidade do solo;

) Uso inadequado das terras em relagéo a sua vocagao;

) Uso de queimadas sem controle;

) Ocorréncia de extrativismo vegetal, caca e pesca predatoria;

) Morte de animais silvestres(terrestres ou aquaticos) por contaminagdo com agrotoxicos,
) Intoxicac&o humana por agrotoxicos;

) Destinagdo de embalagens de agrotdxicos e residuos agrotoxicos e lixo () Outros.

Especificar:
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ANEXO I11

PROJETO BASICO
1 - CONSTITUICAO DA EQUIPE:

O Projeto Basico de Assentamento serd elaborado por equipe multidisciplinar composta por
profissionais cujo espectro de habilitagbes envolva os campos dos meios fisico, bidtico e
socioecondémico, entre eles, a0 menos um Engenheiro Agronomo, além da participacéo
efetiva do (S) representantes(s) da associacdo dos assentados, a serem beneficiados pelo
projeto. A equipe multidisciplinar podera fazer-se assessorar por especialistas de perfis
ajustados a caracteristicas peculiares da &rea de implantag&o e do grupo beneficiado.

2 - IDENTIFICACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO:

a) denominagdo do assentamento;

b) data da Portaria de criacéo;

C) areatotal;

d) localizag&o e acesso;

€) nimero de familias assentadas;

f) area média por familia;

0) entidade representativa dos A ssentados (nome, CNPJ, enderego, telefax, etc.).

3 - DIAGNOSTICO DA AREA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO:

3.1 - Diagnostico do Meio Natural;

3.1.1 Solos;

3.1.2 Relevo;

3.1.3 Recursos Hidricos;

Disponibilidade de &guas superficiais (fazer constar no mapa basico o0s rios, corregos,
barragens, lagos, etc.) e subterranea, uso atual e potencial para exploracéo econémico, estado
de conservacao e principais problemas de degradaco e respectivas causas,

3.1.4 Faung;

3.1.5 Uso do Solo e Cobertura Vegetal;

a) Ressaltar em mapa os tipos de vegetacao existentes, incluindo a situagdo atual da cobertura
vegetal nativa;, espécies vegetais predominantes, estados de conservacdo e principais
problemas de degradacdo com respectivas causas. Ressaltar as espécies endémicas e as
protegidas por regrasjuridicas.

b) Nesse mapa temético de uso atual daterra, serdo identificadas:

1 - areas de cultivo, anuais e perenes, de pastagens, florestais, etc.;

2 - &reas de vegetacdo autéctone, priméria, secundéria ou em fasesinicial ou intermediéria de
regeneracdo, especificando a fitofisionomia;

3 - rede vidria e elétrica existentes;
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4 - recursos hidricos existentes;
5 - edificagdes e instal agdes, e

6 - &eas de preservacdo permanente e de reserva legal, identificadas, quantificadas e
classificadas conforme o seu estado (conservado, degradado, etc.); confrontar a realidade
dessas areas com as exigéncias da legidacdo ambiental. Relacionar os problemas de
degradacéo das areas de reserva legal e preservacdo permanente e apontar as causas do
eventual descumprimento da legislagdo ambiental.

3.1.6 Estratificagdo Ambiental dos Agroecoss stemas:

Identificar, de acordo com os itens anteriores, as unidades agroambientais (ou unidades da
paisagem), de forma a sintetizar as relaces solo/relevo/agualvegetacdo que as caracterizam,
relacionando-as com seu potencial e sualimitacdo produtiva.

3.2 - DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIO-ECONOMICO E CULTURAL:
3.2.1 Histérico do Projeto de Assentamento.

Descrever atrgjetoria de criagdo do assentamento, a origem dos assentados e a situagdo socio-
economica

3.2.2 Populac&o e Organizagdo Social.

Caracterizar e analisar o total da populacé@o por faixa etéria, género, nivel de escolaridade
principais atividades econdmicas exercidas. Estimar o percentual das familias com acesso a
beneficios, peculio e pensdes por aposentadoria, invalidez ou dependéncia. Descrever as
diversas formas de organizagdo da populagdo existentes (associacOes, cooperativas, etc.),
assim como o grau de efetividade de seu funcionamento, e o nivel de participagdo das
mulheres e dosjovens.

3.2.3 Infra-estrutura Fisica, Socia e Econbémica.

Identificar os equipamentos e instalacOes passiveis de uso comunitério, tais como: escolas,
prédios que possam servir para instalagdo de centros comunitarios, estabul os, pastos, agudes e
outras infra-estruturas que possam ser aproveitadas para uso da comunidade.

3.2.4 Sistema Produtivo.

Analisar os sistemas produtivos e suas articulagdes internas e externas (no contexto local,
regional, etc.), com visdo ampliada da dindmica e da | 6gica produtiva predominante.

3.2.5 Salde.
3.2.6 Educacéo.
4 - PROGRAMAS TEMATICOS:

O projeto se materializa na forma de programas tematicos, identificados com os assentados e
sintonizados com a situac&o constatada no diagndstico.

4.1 - Programa de Organizagdo Territorial.

O programa de Organizagdo Territorial devera obedecera a legislacdo agraria e ambiental,
especificando:

a) perimetro e areatotal;

b) parcelas de exploracdo individuais e as areas de exploragdo coletiva (agricola, pecuéria,
florestal, etc.), especificando a area de cada parcela ou de exploragdo comunitaria;
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C) as areas urbanas (centro comunitério ou nucleos urbanos, quando forem previstos lotes
urbanos para os assentados), especificando as éreas totais, cujas edificagdes e instalagdes
serdo dimensionadas em fungdo das necessidades e de acordo com o nimero de familias do
projeto e do sistema de aldeamento;

d) reservalegal (existente ou projetada), especificando as dreas totais,
€) locagdo das &reas de preservacdo permanente, com respectivos tamanhos,
f) recursos hidricos (rede hidrografica, barragens, cacimbas, agudes, pogos artesianos, €tc.);

) estradas existentes, a recuperar e projetadas (alimentadoras e de penetracéo), bem como as
estradas municipais, estaduais e federais, especificando a sua extensdo total;

h) rede elétrica tronco, projetada ou existente;

i) as &reas ndo aproveitaveis para exploragdo agrossilvopastoril, ndo classificadas em outras
categorias (éreas de dominio de redes el étricas, passagens de oleodutos, etc.).

4.2 - Programa Produtivo:

Especificar as atividades produtivas previstas no espago temporal, identificando: o tipo de
atividade, a base tecnol 6gica, ainfra-estrutura necessaria, as metas produtivas e as medidas de
controle ambiental necessarias.

4.3 - Programa Social:

Apresentacdo do projeto integrado de salde, educagdo, habitacdo, saneamento e convivio
social.

4.4 - Programa Ambiental:

4.4.1. - O Programa Ambiental devera estar integrado a l0gica da organizac&o territorial, com
énfase na sustentabilidade do plano produtivo, viabilidade da agricultura familiar,
conservacdo e uso sustentdvel dos recursos naturais, protecdo e preservacdo dos
remanescentes florestais (incéndios florestais) e das areas protegidas por lei, adocdo de
medidas recuperadoras ou mitigadoras (quando for o caso), quaidade de vida e
desenvolvimento de uma consciéncia ambiental mais global e consistente (educagéo
ambiental), destinacéo final de residuos solidos e embalagens de agrotoxicos e destinacdo de
€sgotos.

4.4.2. - Serdo definidas claramente as atividades com maior potencial de impacto, como a
supresséo de vegetacdo nativa, uso e outorga de &gua para irrigagdo, movimentacdo de solo,
bem como apresentadas as medidas necessarias ao enfrentamento dos problemas ambientais
diagnosticados, podendo ser agOes de educagdo ambiental, investimentos em recuperacdo de
areas degradadas, formas sustentadas de manejo dos recursos e outras.

5 - PROGNOSTICO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROJETO.
6 - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS.
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RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
CONTEUDO MINIMO

| - IDENTIFICACAO DA PROPRIEDADE

Nome do imovel

Nome do proprietério
Municipio

Areatotal

Area averbada

M odalidade de averbagéo

Vinculagdo ou ndo de projeto/licenga/autorizagdo junto ao 6rgéo ambiental competente

Situacdo do imovel:

() explorado pelo proprietério

() abandonado

() ocupado por agricultores sem-terra
Il - VEGETACAO

1. Bioma e ecossi stemas associ ados:

1100

2. Reserva Legal

Existente: ha %
Faltante: ha %
Estado de conservacéo:

3. Areas de Preservacio Permanente:

Existente: ha
Faltante: ha
Estado de conservacéo:

4. Estagios sucessionais das florestas:
Est&gio inicial (ha)

Estado de conservacdo e outras observacfes

Estégio médio (ha)

Estado de conservag&o e outras observacoes

Estagio avancado (ha)

Estado de conservacdo e outras observacfes
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5. Vérzess (ha)
*observar regras juridicas aplicaveis.
Il - Solos

Aspectos restritivos ao uso agricola:

Relevo:
Erosdo (visualmente detectavel) - laminar, sulcos, vogoroca:

*observar regrasjuridicas aplicaveis.
IV - RECURSOS HIDRICOS

Bacia hidrogréfica
Cursos d’ agua (denominacao, largura, etc.)
Ocorréncia de mananciais

Presenca de agudes
Disponibilidade hidrica (quantidade/qualidade)
Outras observagdes

*observar regras juridicas aplicaveis.

V - OUTROS ASPECTOS AMBIENTAIS
Lixo

Destino das embal agens de agrotdxicos
Queimadas

Fauna

*observar regras juridicas aplicaveis.

VI - INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA PROPRIEDADE E NO ENTORNO

VIl - EXISTENCIA DE UNIDADES DE CONSERVACAO NO LOCAL E NO ENTORNO

VIl - ATIVIDADES PRODUTIVAS NA PROPRIEDADE E NO ENTORNO

IX - DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO AMBIENTAL
Diagnostico ambiental;

Descricdo dos provaveis impactos ambientais e socio-econdmico da implantacdo e operagdo
da atividade, considerando 0 projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia
dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios para sua identificacao, quantificacéo
e interpretacao;

Caracterizacdo da qualidade ambiental futura da &rea de influéncia, considerando a interacéo
dos diferentes fatores ambientais,
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X - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS

Medidas mitigadoras e compensatérias, identificando os impactos que ndo possam ser
evitados;

Recomendacdo quanto a alternativa mais favoravel;
Programa de acompanhamento, monitoramento e controle.

XI - CONCLUSOES E RECOMENDACOES (% aproximado da érea passivel de utilizagio
agropecuaria, recomendagdo de locdizagdo de reserva legal, localizagdo das &reas de
preservac&o permanente, indicando existentes e faltantes, etc.)

X1l - DOCUMENTOS ANEXOS

Mapas, em escala adequada, fotografias aéreas, imagens de satélite, que contemplem os itens
del aVIl do presente anexo.
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 290, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001
Nova composi¢ao da Camara Técnica de Assuntos Econdmicos

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue Ihe foram conferi das pela Lei nQ 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto nQ 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto na Resolugéo
CONAMA nQ 237, de 19 de dezembro de 1997 e em seu Regimento Interno, anexo a Portaria
nQ 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:

Art. 1° A Camara Técnica de Assuntos Econdmicos sera composta por Conselheiros do
CONAMA representantes das i nstitui ¢cdes abaixo relacionadas:

| -Ministérios:
a) da Fazenda;
b) do Plangjamento, Orgamento e Gestéo;
¢) do Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior;
d) da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento;
€) da Ciéncra e Tecnologig;
f) de Minas e Energia;
I -Governo dos Estados:
a) de S&o Paulo;
b) de Santa Catarina;
c) do Ceard;
I11- Confederacé@o Nacional:
a) dalndastria-CNI;
b) b) daAgricultura-CNA;
¢) c) do Comércio-CNC;
IV -Entidades Civis:
a) da Regido Sudeste;
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b) da Regido Norte;
V- Associag@o Nacional de Municipios e Meio AmbienteeANAMMA.

Art. 2° A Camara Técnica de que trata 0 art. 1° desta Resoluc&o teréa como objetivo contribuir
com a elaboragdo da politica e uma estruturalegal prépria par a érea de Assuntos Econdémicos
relacionados a politica ambiental.

Art. 3° O prazo de duracéo da presente Camara Técnica é de um ano.

Art. 4° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

José Sarney Filho
Presidente Do Conselho
Publicada DOU 17/12/2001
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 291, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001

Regulamenta os conjuntos para conversao de veicul os para o
uso do gas natural e dé outras providéncias.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue lhe confere a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no
99.274, de 6 de junho de 1990, tendo em vista o disposto nas Leis nos 8.723, de 28 de outubro
de 1993, 9.503, de 23 de setembro de 1997, no Decreto no 1.787, de 12 de janeiro de 1996, na
Resolugdo CONTRAN no 25, de 21 de Maio de 1998, e no seu Regimento Interno, e

Considerando as prescricdes do Programa de Controle da Poluicdo do Ar por Veiculos
Automotores-PROCONVE, ingtituido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente por meio
da Resolugdo CONAMA no 18, de 6 de junho de 1986, e demais ResolucOes
complementares;

Considerando os Programas de Inspecdo e Manutencéo de Veiculos em Uso - I/M, definidos
na Resolucdo CONAMA no 07, de 31 de agosto de 1993, complementada pela Resolucéo
CONAMA no 227, de 20 de agosto de 1997;

Considerando o interesse do setor ambiental no sentido dos veiculos automotores
incorporarem avangos tecnol 6gi cos de controle de emissdes de poluentes,

Considerando a necessidade de continua atualizacdo do PROCONVE, bem como de
complementac&o de seus procedimentos de execucéo, resolve:

Art. 1o Fica ingtituido o Certificado Ambiental para Uso do Gés Natural em Veiculos
Automotores-CAGN.

8§ 1o O CAGN sera emitido pelo Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis-IBAMA, para cada modelo de Conjunto de Componentes do Sistema de
Gés Natura para veiculos automotores, para cada tipo de motorizagdo, conforme art. 20,
inciso IV, desta Resolucdo, e para cada combustivel, nominal ao fabricante ou importador,
com validade anual, podendo ser renovada, desde que cumpridos todos os procedimentos
desta Resolugéo.

§ 20 A partir de noventa dias da publicagcdo desta Resolucéo, o veiculo que possuir Conjunto
de Componentes do Sistema de GN somente poderd ser registrado nos 6rgdos estaduais de
transito mediante apresentacéo da CAGN.

Art. 20 Ficam estabelecidos o0s seguintes prazos para o atendimento aos limites de emissdo
aplicaveis ao "Conjunto de Componentes do Sistema de GN" em motores do Ciclo Otto,
respeitado o patamar tecnol 6gico estabelecido nas fases do Programa de Controle da Poluigéo
do Ar por Veiculos AutomotoressPROCONVE:
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| - até noventa dias apds a publicacdo desta Resolucdo, independentemente da fase do
PROCONVE, todos veiculos com sistemas de GN instalados deverdo atender aos limites
estabel ecidos na Resolugéo CONAMA no 07, de 31 de agosto de 1993, e de configuragéo do
seu patamar tecnol 6gico, conforme consta em Anexo.

Il - até noventa dias apés a publicagdo desta Resolugdo, os fabricantes e importadores de
componentes para GN, deverdo declarar os valores tipicos de emissdes de gases poluentes
para os veiculos com sistemas de GN instalados, que atendam a fase |1l do PROCONVE
(veiculos produzidos a partir de janeiro de 1997), utilizando veiculo/modelo mais
representativo.

Il - apds doze meses da publicacdo desta Resolugdo, a empresa interessada em receber o
CAGN, devera apresentar um veiculo com seu Conjunto de Componente do Sistema de GN
para Veiculos do Ciclo Otto da fase 111 do PROCONVE, homologado segundo as exigéncias
prescritas nas Resolugdes CONAMA nos 18, de 6 de maio de 1986, e 15, de 13 de dezembro
de 1995, e em conformidade com a configuracdo do seu patamar tecnoldgico constante do
Anexo desta Resolucéo.

IV - apbs vinte e quatro meses da publicago desta Resolugéo, os Conjuntos de Componentes
do Sistema GN para veiculos do Ciclo Otto da fase |11 do PROCONVE, serdo homol ogados
segundo a classe de volume de motor e combustivel, conforme alineas abaixo, e obedecidas as
exigéncias prescritas nas Resoluces CONAMA nos 18, de 6 de maio de 1986 e 15, de 13 de
dezembro de 1995 e em conformidade com a configuragdo do seu patamar tecnoldgico,
constante do Anexo desta Resolugéo:

a) classe A: até 1000 cilindradas;

b) classe B: de 1000 a 1500 cilindradas,
c) classe C: de 1500 a 2000 cilindradas,
d) classe D: de 2000 a 2500 cilindradas; e
€) classe E: acima de 2500 cilindradas.

V - apos trinta e sei's meses da publicacdo desta Resolugdo, os Conjuntos de Componentes do
Sistema GN para veiculos do Ciclo Otto da fase Ill do PROCONVE, serdo homologados
segundo as exigéncias do inciso |11, deste artigo, por marca/model o/motorizagéo de veiculo.

8 10 Os Sistemas de Conversdo GN para veiculos do Ciclo Otto destinados a veiculos
produzidos para atender as fases posteriores afase 111, seréo homologados segundo as normas
gue regem aguel as fases, por marca/model o/motorizagdo de veiculo.

8§ 20 Todos os veiculos com mais de cinco anos de fabricagdo com Sistema de GN, instalado,
independentemente da fase do PROCONVE, deverdo atender ao disposto no inciso | deste
artigo.

8§ 30 Quando da reinstalagdo do Sistema de GN de um veiculo para outro, 0 mesmo devera
atender ao estabelecido neste artigo, conforme a situagdo do veiculo objeto da reinstalagéo.

Art. 30 As instalagtes de Sistema de GN para os veiculos da Fase 111 do PROCONVE e de
fases posteriores dever&o atender as condigdes abaixo rel acionadas:
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| - ainstalagdo do Sistema de GN ndo poderd modificar quaisquer dos recursos tecnol 6gicos
incorporados, tais como: catalisador, sensor de oxigénio, motor de passo, sistema de
aprendizado, calibragdo, entre outros;

Il - os niveis de emissdo de gases poluentes do veiculo com Sistema de GN instalado néo
superardo os niveis de emissdo obtidos para 0 mesmo veiculo, antes da instalagdo do Sistema
de GN, com o combustivel original;

I11 - os niveis de emissdes de mondxido de carbono (CO), de 6xidos de nitrogénio (NOX) e de
hidrocarbonetos ndo metano (NMHC) do veiculo com Sistema de GN instalado, quando
medido com gés natural, serdo iguais ou inferiores aos medidos com o combustivel original,
exceto para os hidrocarbonetos totais (THC);

IV - arealizac8o dos ensaios de emissies evaporativas ndo sera aplicavel.

Art. 40 Os limites e procedimentos constantes desta Resolugéo aplicam-se a todas instalagdes
de Sistema de GN realizadas em configuracdes originais ja homologadas pelo IBAMA.

Art. 50 Os fabricantes e importadores de componentes para GN interessados na obtengéo do
CAGN para Conjuntos de Componentes do Sistema de GN, nacionais ou importados, devem
apresentar requerimento ao IBAMA, acompanhado das informagdes técnicas constantes do
Anexo desta Resolugéo.

Art. 60 Os ensaios para fins de obtencdo do CAGN para Conjunto de Componentes do
Sistema de GN, dever&o ser realizados no Brasil, em laboratério vistoriado pelo IBAMA, ou
credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia Normatizagdo e Qualidade Insdustrial-
INMETRO, conforme as normas brasileiras e acompanhados por técnico do IBAMA.

8§ 10 Os fabricantes ou os importadores deverdo informar, com antecedéncia minima de trinta
dias, a data de disponibilidade do veiculo dotado de Conjunto de Componentes do Sistema de
GN paraarealizagdo dos ensaios.

8§ 20 Os custos inerentes a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do fabricante ou
importador, e seréo cobrados, no processo de homologac&o do Conjunto de Componentes do
Sistema de GN.

Art 70 O IBAMA podera requisitar, a seu critério, uma amostra de lotes de Conjunto de
Componentes do Sistema de GN, fabricados ou importados, para comerciaizacdo no Pais,
parafins de comprovacdo do atendimento as exigéncias do PROCONVE.

§ 10 Os custos dos ensaios de comprovacdo de conformidade correréo por conta do fabricante
ou importador.

§ 20 A constatacdo do ndo atendimento as exigéncias da legislacdo, por parte do fabricante ou
importador, implica no indeferimento do pedido de emissdo do CAGN, para o Conjunto de
Componentes do Sistema de GN objeto da solicitacéo.

§ 30 A constatacdo do ndo atendimento as exigéncias da legislagdo, depois de obtido o
CAGN, implica no cancelamento do mesmo, bem como no recolhimento dos lotes envolvidos
para reparo pelo fabricante ou importador, e posterior comprovagdo de conformidade perante
o IBAMA, de acordo com as exigéncias da legislacdo vigente, garantindo-se a eficacia das
corregOes efetuadas
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8§ 40 O fabricante ou importador de Conjuntos de Componentes do Sistema de GN arcara com
todos os custos decorrentes do disposto no § 3o.

Art. 8o Para fins de controle, o fabricante ou importador devera enviar semestralmente ao
IBAMA, relatério do volume de vendas do Conjunto de Componentes do Sistema de GN
comercializados no Pais por seu intermeédio.

Art. 90 A instalacéo de Sistema de GN, em qualquer tipo de veiculo automotor, somente sera
executada por instalador registrado no INMETRO para esse fim.

Art. 10. A instalacdo do Sistema de GN em qualquer tipo de veiculo automotor somente sera
permitida se utilizados Conjuntos de Componentes do Sistema de GN dotados de CAGN e
observados os procedimentos autorizados pelo IBAMA.

Art. 11. Ndo serd permitida a instalagdo de sistema de GN em veiculos automotores
sobrealimentados (turbo-compressor ou compressor volumétrico) adaptados.

Paragrafo Unico. O disposto no caput deste artigo ndo se aplica ainstalacdo de sistema de GN
em veicul os sobrealimentados assim configurados originalmente de fébrica

Art. 12. A instalacgo de sistema de GN ndo pode alterar os parémetros de calibragdo, nem os
controles e sistemas exi stentes para o veiculo no uso do combustivel original.

Art. 13. A empresa e o responsavel técnico pelainstalacio de sistema de GN s&0 responsaveis
pelo desempenho do veiculo com sistema de GN instalado e pelo cumprimento das exigéncias
previstas na legislacdo especifica dos Programas de Inspecdo e Manutencéo de Veiculos em
Uso - I/M.

Pardgrafo Unico. Os limites de emissdo, para fins de inspecdo desses veiculos, sdo aqueles
constantes da Resolugdo CONAMA no 7, de 31 de agosto de 1993.

Art. 14. Até trinta dias ap0s a publicacéo desta Resolugdo, todos os instaladores registrados no
INMETRO dever&o informar ao IBAMA a quantidade de instalacfes de sistemas de GN ja
realizadas até entdo e, no final de cada semestre civil, o volume de instalagBes de sistemas de
GN efetuadas por seu intermédio, informando o Conjunto de Componentes do Sistema de GN
utilizado.

Art.15. Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

José Carlos Carvalho

ANEXO

CARACTERISTICASDO SISTEMA DE CONVERSAO BI-COMBUSTIVEL
MOTORESDO CICLOOTTO

1 FABRICANTE/IMPORTADOR DO SISTEMA DE CONVERSAO (CONJUNTO)
1.1. Razéo Social, CGC, Inscri¢éo Estadual.

1.2. Responsavel Técnico com CREA
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2. CONFIGURACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA

2.1. PROCONVE FASE |

2.2. PROCONVE FASE I

2.3. PROCONVE FASE I11

3. DESCRICAO DO MOTOR

3.1. Fabricante

3.2. Modelo

3.3. Ano/Modelo do veicul o equipado

3.4. Ded ocamento volumétrico (cm3)

3.5. Combustiveis utilizados

4. CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO PARA CADA COMBUSTIVEL
4.1. Rotagéo da marchalenta (rpm)

4.2. Concentracdo de mondxido de carbono (% v) namarcha lenta e a 2500 rpm
4.3. Concentrac&o de hidrocarbonetos (ppm C) namarchalenta e a 2500 rpm
4.4. Momento de forga efetivo liquido maximo

4.5. Poténcia efetiva liquida méxima

5. SISTEMA DE ADMISSAO

5.1. Informar qualquer alteracdo no sistema original do veiculo, se houver.

6. FORMACAO DE MISTURA

6.1. Por carburador

6.1.1. Sistema de dosagem da aimentacdo do GN, com esgquema ilustrativodetalhado e
descricéo sucinta de funcionamento;

6.1.2. Tipo (misturador ou bico injetor)
6.1.3. Localizag&o do misturador ou bico injetor
6.2. Por injec&@o de combustivel

6.2.1. Sistema de dosagem da alimentagdo do GN, com esguema ilustrativo detalhado e
descricéo sucinta de funcionamento;

6.2.2. Tipo (misturador ou bico injetor)
6.2.3. Localizagdo do misturador
6.2.4. Fabricante do bico injetor
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6.2.5. Tipo do bico injetor (cddigo/especificacao)
7. SISTEMA DE IGNICAO
7.1. Em veiculos com carburador

7.1.1. Variador de Avanco, com descricdo sucinta do funcionamento e do avango original com
combustivel original e com GN

7.2. Em veiculos com inje¢@o de combustivel

7.2.1. Recursos e par@metros de entrada e de saida da unidade de controle
7.2.2. Descricao do sistema (descrever alteragdes/substitui coes)

7.2.3. Especificagdo do avango inicial

7.2.4. Abertura dos eletrodos das velas

7.2.5. Variador de Avanco (descrever funcionamento, avango original com combustivel
original e com GN).

8. RELACAO DE COMPONENTES DO SISTEMA GN

8.1. Redutor de pressdo (quantidade, fabricante, codigo da peca);
8.2. Conjunto motor de passo (idem)

8.3. Conjunto motor de passo para marcha lenta (idem)

8.4. Unidade €l etronica de controle (idem)

8.5. Conjunto venturi/misturador (idem)

8.6. Variador do avango (idem)

8.7. Unidade de controle do sistema closed loop (gerenciamento do sinal do sensor de
oxigénio) (idem)

8.8. Vavula dosadora (idem)

8.9. Conjunto de emuladores "Simuladores de Sinal" (injetor, sensor de oxigénio, map -
"Medidor de Pressdo do Coletor" e outros) com respectivos cabos conectores (idem)

9. PROCEDIMENTOS PARA EFETUAR A CONVERSAO (discriminar)
Publicada DOU 25/04/2002
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 293, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001 (*)

Dispde sobre o contetido minimo do Plano de
Emergéncia Individual paraincidentes de poluigéo por
0leo originados em portos organizados, instalagdes
portuérias ou terminais, dutos, plataformas, bem como
suas respectivas instalagdes de apoio, e orienta a sua
elaboracéo.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
gue Ihe sdo conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto naLei n° 9.966, de 28
de abril de 2000, e em seu regimento interno, e

Considerando a necessidade de estabelecer estratégias de prevencéo e gestédo dos impactos
ambientais, gerados no Pais por portos organizados, instalages portuérias ou terminais, dutos,
plataf ormas, bem como suas respectivas instalaces de apoio;

Considerando os graves incidentes de derramamento de 6leo ocorridos no Pais e a urgéncia
para o estabelecimento de diretrizes e procedimentos eficazes nas acOes de resposta a
incidentes de poluic&o por 6leo nos portos organizados, instalagdes portuarias ou terminais,
dutos, plataformas, bem como suas respectivas instal agdes de apoio;

Considerando a necessidade de serem estabelecidas diretrizes para elaboracdo do Plano de
Emergéncialndividual, previsto naLei n°9.966, de 28 de abril de 2000;

Considerando que o Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA é o 6rgao competente
para propor estratégias, diretrizes e procedimentos complementares para a adegquada gestdo do
meio ambiente e dos recursos naturais, resolve:

Art. 1° Os portos organizados, instalacfes portuarias ou terminais, dutos, plataformas, bem
como suas respectivas instalagdes de apoio deverdo dispor de Plano de Emergéncia
Individual, na forma desta Resolucgéo.

Art. 2° Para efeito desta Resolugéo sdo adotadas as seguintes definigoes:

| - Orgdo Ambiental Competente: 6rgdo de protecéo e controle ambiental do poder executivo
federal, estadual ou municipal integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA,
responsével pelo licenciamento ambiental das atividades dos portos organizados, instalagdes
portuarias ou terminais, dutos, plataformas e suas instalagbes de apoio, bem como pela
fiscalizagcdo dessas unidades quanto as exigéncias previstas no referido licenciamento, no
ambito de suas competéncias;

Il - Instalac@o: porto organizado, instalacdo portuaria ou terminal, dutos, plataforma, bem
Como suas respectivas instalagdes de apoio;

Il - Terminal de dleo: instalagdo explorada por pessoa juridica de direito publico ou privado,
dentro ou fora da érea do porto organizado, utilizada na movimentacdo e armazenagem de
0leo;
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IV - Porto organizado: porto construido e aparelhado para atender as necessidades da
navegacgéo e da movimentacdo e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela
Unido, cujo trafego e operagdes portudrias estejam sob a jurisdicdo de uma autoridade
portuéria;

V - InstalagOes de apoio: quaisguer instalagbes ou equipamentos de apoio a execucdo das
atividades das plataformas ou instalagdes portuérias de movimentacdo de cargas a granel, tais
como dutos, monobdias, quadro de boias para amarragdo de navios e outras;

V1 - Cen&rio acidental: conjunto de situagdes e circunstancias especificas de um incidente de
poluicéo por 6leo;

VII - Oleo: petréleo e seus derivados, incluindo éleo cru, 6leo combustivel, borra, residuos de
petréleo, produtos refinados e misturas de dgua e 6leo em qualquer proporgao;

VIII - Incidente de poluicdo por 6leo: qualquer descarga de 0leo, decorrente de fato ou agéo
intenciona ou acidental que ocasione dano ou risco de dano ao meio ambiente ou a salde
humana;

IX - Plano de Emergéncia Individual: documento, ou conjunto de documentos, que contenha
as informagdes e descreva os procedimentos de resposta da instalagdo a um incidente de
poluicdo por 6leo, decorrente de suas atividades,

X - Intemperizac8o: alteracdo, por processos naturais, das propriedades fisico-quimicas do
6leo derramado exposto a agdo do tempo;

X1 - Duto: conjunto de tubulagdes e acessorios utilizados para o transporte de 6leo entre duas
ou mais instalagoes;

XIl - Derramamentos. qualquer forma de liberagdo de 6leo para o ambiente, incluindo o
despejo, escape, vazamento e transbordamento.

XIlI - Zona Costeira: espago geogréfico de interagdo do ar, do mar e da terra, incluindo seus
recursos ambientais, abrangendo as seguintes faixas:

a) Faixa Maritima: faixa que se estende mar afora, distando 12 milhas maritimas das Linhas
de Base estabel ecidas de acordo com a Convencéo das Nagbes Unidas sobre o Direito do Mar,
compreendendo a totalidade do Mar Territorial;

b) Faixa Terrestre: faixa do continente formada pelos municipios que sofrem influéncia direta
dos fendmenos ocorrentes na Zona Costeira, a saber:

1. os municipios defrontantes com o mar, assim considerados em listagem, estabelecida pelo
Instituto Brasileiros de Geografia Estatistica-| BGE;

2. 0s municipios ndo defrontantes com o mar que se localizem nas regiGes metropolitanas
litoréness;

3. 0s municipios contiguos as grandes cidades e as capitais estaduais litoréneas, que
apresentem processo de conurbagéo;

4. os municipios préximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que aloquem, em seu
territdrio, atividades ou infra-estruturas de grande impacto ambiental sobre a Zona Costeira,
Ou ecossistemas costeiros de alta relevancia;

5. 0s municipios estuarinos-lagunares, mesmo que ndo diretamente defrontantes com o mar,
dada a relevancia destes ambientes para a dindmica maritimo-litoranea; e

6. 0s municipios que, mesmo ndo defrontantes com o mar, tenham todos seus limites
estabel ecidos com os municipios referidos nas alineas anteriores.
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Art. 3* A apresentagdo do Plano de Emergéncia Individual dar-se-a por ocasido do
licenciamento ambiental e sua aprovacdo quando da concessdo da Licenca de Operagéo-LO,
da Licenca Prévia de Perfuracdo-LPper e da Licenca Prévia de Producdo para Pesquisa-
L Ppro, quando couber.

8§ 1° As instalagBes existentes em operacdo, na data de publicagdo desta Resolucéo, deverdo
adequar seus Planos de Emergéncia Individuais, na forma estabelecida, para aprovacéo pelo
6rgdo ambiental competente, nos seguintes prazos.:

| - para terminais de 6leo, dutos, plataformas e suas respectivas instalaces de apoio, em até
dois anos,

Il - para portos organizados e demais instalagdes portuérias, de acordo com o estabelecido
pelo 6rgao ambiental competente.

§ 2° Para plataformas de producdo de petroleo ou gas natural desabitadas, cujo controle
operacional sgja realizado de forma centralizada e remota, devera ser elaborado um Gnico
Plano de Emergéncia Individual para o conjunto de plataformas de cada campo, sendo
consideradas, nos procedi mentos operacionais de resposta, as especificidades de cada uma das
plataformas em questéo.

§ 4° O Plano de Emergéncia Individual, quando de sua apresentacéo para analise e aprovacao
do oOrgdo ambienta competente, devera ser acompanhado de documento contendo as
informacOes especificadas no Anexo Il desta Resolucéo.

Art. 4° O Plano de Emergéncia Individual devera garantir de imediato, no ato de sua
aprovagdo, a capacidade da instalagdo para executar as ag0es de respostas previstas para
atendimento aos incidentes de poluicdo por 6leo, nos seus diversos tipos, com emprego de
recursos proprios, humanos e materiais, ou, adicionalmente, com recursos de terceiros, por
meio de acordos previamente firmados.

Art. 5° O Plano de Emergéncia Individual da instalacdo devera ser elaborado de acordo com
as seguintes orientacoes:

| - conforme contedldo minimo estabel ecido no Anexo |;
Il - com base nas informacdes referenciais estabel ecidas no Anexo I1;
[11 - com base nos resultados da andlise de risco da instalagdo;

IV - conforme os critérios de dimensionamento da capacidade minima de resposta
estabelecidos no Anexo Il1;

V - deformaintegrada com o Plano de Area correspondente.

§ 1° No caso de apresentagdo do Plano de Emergéncia Individual com a estrutura e/ou
terminologia diferente daquela estabelecida no Anexo |, esse devera conter tabela indicando a
correspondéncia entre os topicos constantes do plano apresentado e agueles constantes do
referido anexo.

8 2° No caso de instalacOes situadas em éareas prOximas a areas sensiveis poderdo ser
agregados requisitos especiais ao Plano de Emergéncia Individual a critério do 6rgdo
ambiental competente.
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Art. 6° O Plano de Emergéncia Individual devera ser reavaliado pelo empreendedor nas
seguintes situacoes:

| - quando a atualizacdo da andlise de risco recomendar a reavaliacao;

Il - sempre que a instalagdo sofrer modificacOes fisicas, operacionais ou organizacionais
capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capacidade de resposta;

Il - quando a execugéo do Plano de Emergéncia Individual, decorrente do seu acionamento
por incidente ou exercicio simulado, recomendar;

IV - em outras situacdes a critério do 6rgao ambiental competente.

§ 1° As avaliagOes previstas no caput deste artigo deverdo ser mantidas pelo empreendedor,
devidamente documentadas, pelo menos trés anos.

§ 2° Caso a avaiacdo do Plano de Emergéncia Individual, a que se refere este artigo, resulte
na necessidade de alteracdo nos procedimentos e na sua capacidade de resposta, o plano
deverd ser revisto e as alteragOes deverdo ser submetidas a aprovagéo do 6rgado ambiental
competente.

Art. 7° O Plano de Emergéncia Individual e suas alteracbes seréo obrigatoriamente arquivados
nos autos do licenciamento ambiental da instalacdo, ficando a disposicdo de qualquer
interessado.

Parégrafo unico. Apos o término das a¢les de resposta a um incidente de poluigdo por 0leo,
conforme definido no Plano de Emergéncia Individual, devera ser apresentado ao 6rgdo
ambiental competente, em até 30 dias, relatorio contendo a andlise critica do seu desempenho.

Art. 8° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicacdo e 0s seus termos seréo
revistos no prazo de cinco anos.

José Carlos Carvalho

Presidente Do Conselho
ANEXO |

Contetido Minimo do Plano de Emergéncia Individual

O Plano de Emergéncia Individual devera ser elaborado de acordo com o seguinte contetido
minimo:

1 Identificacdo dainstalagdo

2 Cenérios acidentais

3. Informagdes e procedimentos para resposta
3.1. Sistemas de alerta de derramamento de 6leo
3.2. Comunicacdo do incidente

3.3. Estrutura organizacional de resposta
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3.4. Equipamentos e materiais de resposta

3.5. Procedimentos operacionais de resposta

3.5.1. Procedimentos parainterrupcdo da descarga de 6leo

3.5.2. Procedimentos para contencéo do derramamento de 6leo

3.5.3. Procedimentos para protegdo de éreas vulneraveis

3.5.4. Procedimentos para monitoramento da mancha de 6leo derramado
3.5.5. Procedimentos para recolhimento do 6leo derramado

3.5.6. Procedimentos para dispersdo mecanica e quimica do 6leo derramado
3.5.7. Procedimentos para limpeza das areas atingidas

3.5.8. Procedimentos para coleta e disposicao dos residuos gerados

3.5.9. Procedimentos para ded ocamento dos recursos

3.5.10. Procedimentos para obtencdo e atualizacdo de informagdes relevantes
3.5.11. Procedimentos para registro das acOes de resposta

3.5.12. Procedimentos para protecéo das popul agdes

3.5.13. Procedimentos para protecéo da fauna.

4. Encerramento das operagtes

5. Mapas, cartas nauticas, plantas, desenhos e fotografias

6. Anexos

1. Identificagdo dainstalagdo

Nesta secdo, deverdo constar as seguintes informacdes bésicas sobre a instal acdo:
a) nome, endereco completo, telefone e fax dainstalagéo;

b) nome, endereco completo, telefone e fax da empresa responsavel pela operacdo da
instal acéo;

¢) nome, endereco completo, telefone e fax do representante legal da instalagéo;

d) nome, cargo, endereco completo, telefone e fax do coordenador das agdes de resposta;
€) localizagdo em coordenadas geogréaficas e situagéo;

f)descricdo dos acessos a instal acéo.

2. Cenérios acidentais

Nesta secdo, devera constar a defini¢éo dos cenarios acidentais com a indicacéo do volume do
derramamento e do provavel comportamento e destino do produto derramado, conforme
Anexo |1, se¢éo 2.2.
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3. Informagbes e procedimentos para resposta

Nesta secdo, deverdo constar todas as informagfes e procedimentos necessarios para resposta
a um incidente de poluicdo por Oleo. As informacfes e procedimentos deverdo estar
organizados de acordo com as se¢Oes i ndicadas abaixo.

3.1. Sistemas de alerta de derramamento de 6leo

Nesta se¢cdo, deverdo estar descritos os procedimentos e equipamentos utilizados para aerta
de derramamento de 6leo.

3.2. Comunicagdo do incidente

Esta secdo devera conter a lista de individuos, organizagOes e ingtitui¢oes oficiais que devem
ser comunicadas no caso de um incidente de poluicdo por dleo. A lista devera conter, além
dos nomes, todos os meios de contato previstos, incluindo, conforme o caso, telefone
(comercial, residencial e celular), fax, rédio (prefixo ou frequéncia de comunicacdo), etc. A
comunicagdo inicia do incidente devera ser feita a0 Orgdo Ambiental Competente, a
Capitania dos Portos ou & Capitania Fluvial dajurisdi¢do do incidente e ao érgéo regulador da
industria de petréleo com base no formulario constante do Apéndice 1 deste Anexo.

3.3. Estrutura organizacional de resposta

Nesta secdo, devera constar a estrutura organizacional de resposta a incidentes de poluigédo
por d6leo para cada cenario acidental considerado, incluindo pessoal préprio e contratado.
Deverdo estar relacionados:

a) funcoes;
b) atribuic¢des e responsabilidades durante a emergéncia;
c) tempo méaximo estimado para mobilizagdo do pessod;

d) qualificacdo técnica dos integrantes para desempenho da funcdo prevista na estrutura
organizacional de resposta.

A estrutura organizacional de resposta devera estar representada em um organograma que
demonstre as relagbes entre seus elementos congtitutivos. Deverd estar claramente
identificado, dentro da estrutura organizacional, 0 coordenador das acdes de resposta e seu
substituto eventual.

3.4. Equipamentos e materiais de resposta

Nesta secdo, deverdo estar relacionados os equipamentos e materiais de resposta a incidentes
de poluicdo por 0Oleo, tais como aqueles destinados a contencéo, remogdo e isolamento das
areas vulnerdveis, limpeza de éreas atingidas, produtos absorventes e adsorventes,
acondicionamento de residuos oleosos, veicul os (leves e pesados), cuja utilizagdo esta prevista
pelainstalacdo. Deverdo estar indicados:

a) home, tipo e caracteristicas operacionais,
b) quantidade disponivel;
c) localizagéo;
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d) tempo maximo estimado de deslocamento para o local de utilizacdo;
€) limitagOes para 0 uso dos equi pamentos e materiais.

A relacdo devera conter tanto os equipamentos e materiais pertencentes a instalagdo quanto
agueles contratados a terceiros, em particular a organizagdes prestadoras de servicos de
resposta a incidentes de polui¢do por 6leo. No caso de equipamentos e materiais de terceiros,
deverdo estar anexados os contratos e outros documentos legais que comprovem a
disponibilidade dos equipamentos e materiai s relacionados.

Deverdo também estar listados e quantificados os Equipamentos de Protegdo Individual a
serem utilizados por equipe prépria da instalacdo e assegurados 0s mesmos equipamentos
para equipes contratadas por terceiros, ndo havendo a necessidade de listar neste caso,
previamente, a relagéo de pessoal e dos equipamentos a serem utilizados.

3.5. Procedimentos operacionais de resposta

Nesta secdo, deverdo estar descritos todos os procedimentos de resposta previstos para
controle e limpeza de derramamento de Gleo para cada cenario acidental considerado. Na
descricdo dos procedimentos, deverdo ser levados em consideragdo os aspectos relacionados a
seguranca do pessoal envolvido nas agdes de resposta. A descricéo dos procedimentos devera
estar organizada de acordo com as se¢des seguintes.

3.5.1. Procedimentos parainterrupcao da descarga de 6leo

Deverdo estar descritos, para cada cenario discutido na secdo 2, os procedimentos
operacionais previstos parainterrupcdo da descarga de 6leo.

3.5.2. Procedimentos para contencéo do derramamento de 6leo

Deverdo estar descritos os procedimentos previstos para contencéo do derramamento de 6leo
ou limitagdo do espalhamento da mancha de 6leo. A descricdo dos procedimentos devera
levar em conta 0s equipamentos e materiais de resposta rel acionados na segdo 3.4.

3.5.3. Procedimentos para protecdo de reas vulneraveis

Deverdo estar descritos os procedimentos previstos para protegdo das areas identificadas nos
mapas de vulnerabilidade. A descricdo dos procedimentos devera levar em consideragdo os
equipamentos e materiais de resposta relacionados na se¢do 3.4, bem como os cenarios
acidentais previstos no item 2.

3.5.4. Procedimentos para monitoramento da mancha de 6leo derramado

Deverdo estar descritos os procedimentos previstos para monitoramento da mancha de 6leo
incluindo, conforme o caso:

a) monitoramento visual e por meio de imagens de satélite, fotografias ou outros meios
julgados adequados;

b) coleta de amostras para analise do comportamento da mancha;

¢) modelagem matematica.
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Também deverdo estar descritas a forma e a freqiiéncia de registro das informacfes obtidas
durante os procedimentos de monitoramento, quanto a é&rea, volume, deslocamento e
degradac@o da mancha de dleo.

3.5.5. Procedimentos para recol himento do 6leo derramado

Deverdo estar descritos os procedimentos previstos para recolhimento do 6leo derramado. A
descricdo dos procedimentos devera levar em conta 0s equipamentos e materiais de resposta
relacionados na se¢éo 3.4.

3.5.6. Procedimentos para dispersdo mecénica e quimica do 6leo derramado

Deverdo estar descritos os procedimentos previstos para utilizacdo de meios mecéanicos e
agentes quimicos para dispersdo da mancha de 6leo. A descri¢do dos procedimentos devera
levar em conta os equipamentos e materiais de resposta rel acionados na segdo 3.4.

3.5.7. Procedimentos para limpeza das areas atingidas

Deverdo estar descritos os procedimentos para limpeza das éreas terrestres - zonas costeiras,
ilhas, margens de rios, lagos, lagoas. - atingidas por 0leo, estruturas e instalacfes da propria
empresa e equipamentos e propriedades de terceiros. Na definicdo dos procedimentos dever&o
ser considerados fatores tais como o tipo de 6leo derramado, a geomorfologia e grau de
exposicao da érea, as condicdes de circulacdo d agua, o tipo e a sensibilidade da biota local e
as atividades socio-econémicas.

3.5.8. Procedimentos para coleta e disposicao dos residuos gerados

Deverdo estar descritos os procedi mentos previstos para coleta, acondicionamento, transporte,
classificag8o, descontaminagéo e disposicdo provisoria (in loco e na instalacdo) e definitiva,
em areas previamente autorizadas pelo 6rgédo ambiental competente, dos residuos gerados nas
operacOes de controle e [impeza do derramamento, incluindo, conforme o caso:

a) produto recolhido;

b) solo contaminado;

C) materiai s e equi pamentos contaminados, incluindo equipamentos de protecdo individual;

d) substancias quimicas utilizadas;

€) outros residuos.

3.5.9. Procedimentos para deslocamento dos recursos

Deverdo estar descritos os meios e 0s procedimentos previstos para o deslocamento dos
recursos humanos e materiais para o local do incidente.

3.5.10. Procedimentos para obtencdo e atualizagdo de informagdes relevantes

Deveréo estar descritos os procedimentos previstos para obtengéo e atualizagdo das seguintes
informacoes:

a) informacgdes hidrol 6gicas, meteorol 6gicas e oceanograficas,
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b) descri¢do da forma de impacto (grau de intemperizacéo do 6leo, infiltracdo, aderéncia na
superficie, fauna e flora atingidas, etc).

3.5.11. Procedimentos para registro das agoes de resposta

Deverdo estar descritos os procedimentos para registro das acfes de resposta visando a
avaliacdo e revisao do plano e preparacdo do relatorio final.

3.5.12. Procedimentos para protecéo de popul agbes

Nos casos em que as andlises redizadas identifiguem cendrios acidentais que possam
representar risco a seguranca de popul agdes, deverdo estar descritos procedimentos para a sua
protecéo, em consonancia com as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Defesa
Civil-SINDEC.

3.5.13. Procedimentos para protecéo da fauna.

Levantamento da fauna existente na regido, bem como da fauna migratéria e detalhamento
das medidas a serem adotadas para socorro e protegdo dos individuos atingidos.

4. Encerramento das operacOes
Deverdo constar desta se¢éo:
a) critérios para decisdo quanto ao encerramento das operacoes;

b) procedimentos para desmobilizagdo do pessoal, equipamentos e materiais empregados nas
acOes de resposta;

c) procedimentos para agdes suplementares.
5. Mapas, cartas néuticas, plantas, desenhos e fotografias

Deverdo constar desta se¢@o todos 0s mapas, cartas néuticas, plantas, desenhos e fotografias,
incluindo obrigatoriamente:

a) planta geral da instalacdo, em papel ou em formato digital, em escala apropriada, contendo
e identificando, conforme o caso, alocalizagéo de:

a.l. tanques, dutos, equipamentos de processo, operagoes de carga e descarga e outras fontes
potenciais de derramamento;

a.2. sistemas de conteng&o secundaria;
a.3. equipamentos e materiais de resposta a incidentes de poluigédo por 6leo.

b) planta de drenagem da instalacéo, em papel ou em formato digital,em escala apropriada,
contendo e identificando, conforme o caso:

b.1. principais pontos e linhas de drenagem de &gua contaminada e gua pluvial;

b.2. direcBes dos fluxos de derramamento de Oleo a partir dos pontos de descarga até os
limites dainstalagéo.

¢) mapas de vulnerabilidade resultantes da andlise realizada de acordo com a se¢do 3 do
Anexo Il.
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d) versdes em preto e branco dos mapas referidos na letra "c", no tamanho A-4, contendo
obrigatoriamente uma escala gréfica, para possibilitar seu envio via fax, sendo toleradas
simplificagBes desde que n&o ocorra prejuizo ao seu conteido informativo.

6. Anexos

Nesta secdo, deverdo estar incluidas informagdes complementares ao Plano de Emergéncia
Individual, tais como:

a) licencas ou autorizages para o desempenho de qualquer atividade relacionada as agdes de
resposta, conforme regulamentacdes aplicaveis,;

b) documentos legais para recebimento de auxilio nas agdes de resposta;

¢) informagdes técnicas, fisico-quimicas, toxicol égicas e de seguranca das substancias,
d) informagdes sobre recursos e servicos meédicos de emergéncia;

€) glossério de termos;

f) outras informagdes julgadas rel evantes.

ANEXO | - Apéndice 1l

COMUNICAGAO INICIAL DO INCIDENTE

| - Identificacdo da instalagdo que originou o incidente:
Nome dainstalacéo:

() Sem condi¢Bes de informar
Il - Data e hora da primeira observacao:

Hora: Dia/més/ano:
[1l - Data e hora estimadas do incidente:

Hora: Dia/més/ano:
IV - Locdizagdo geogréafica do incidente:

Latitude: Longitude:
V - Oleo derramado:

Tipo de 6leo: étoilr?aq:;o:

V1 - Causa provavel do incidente:

() Sem condigdes de informar

VI - Situagéo atual da descarga do 6leo:

( ) paralisada |(o ara%iwdr;éo foi i(nf)orﬁ;]r condigdes de

VIII - AcBesiniciais que foram tomadas:

( ) acionado Plano de Emergéncia Individual;

() outras providéncias:

() sem evidéncia de ag&o ou providéncia até o momento.

IX - Data e hora da comunicagéo:

Hora: Dia/més/ano:
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X - ldentificagdo do comunicante:

Nome completo:

Cargo/emprego/funcdo nainstal acao:

X1 - Outras informagdes julgadas pertinentes:

Assinatura:

ANEXO |1

Informagdes Referenciais para Elaboracdo do Plano de Emergéncia I ndividual

O Plano de Emergéncia Individual devera ser apresentado para andlise e aprovacdo do 6rgdo
ambiental competente acompanhado de documento contendo as seguintes informacfes
referenciais:

1 Introducéo

2. ldentificacdo e avaliag&o dos riscos

2.1. Identificacdo dos riscos por fonte

2.2. Hipdteses acidentais

2.2.1. Descarga de pior caso

3. Andlise de vulnerabilidade

4. Treinamento de pessoal e exercicios de resposta

5. Referéncias Bibliograficas

6. Responsaveis Técnicos pela elaboragéo do Plano de Emergéncia Individual
7. Responsaveis Técnicos pela execucdo do Plano de Emergéncia Individual
1. Introducéo

Nesta secdo, devera ser apresentado um resumo descritivo das caracteristicas da instalagéo e
das principais operagoes realizadas.

2. Identificacdo e avaliac8o dos riscos

Nesta se¢cdo, deverdo ser identificadas as fontes potenciais e avaliadas as possiveis
conseqiiéncias de incidentes de poluicdo por Oleo, de acordo com a andlise de risco da
instalacéo.

2.1. Identificac&o dos riscos por fonte

Deverdo estar relacionados todos os tanques, dutos, equipamentos de processo (reator, filtro,
separador, etc), operacdes de carga e descarga e outras fontes potenciais de derramamento de
06leo associadas ainstalacéo, indicando:

a) no caso de tangues, equipamentos de processo e outros reservatorios:

a.l. identificagdo do tanque, equipamento ou reservatorio;
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a.2. tipo de tanque ou reservatorio (horizontal, vertical, subterréneo, teto fixo, teto flutuante,
pressurizado, €tc);

a.3. tipos de 6leo estocados;
a.4. capacidade méxima de estocagem;

a.5. capacidade de contencdo secundéria (bacias de contencdo, reservatorios de drenagem,
etc);

a.6. data e causas de incidentes anteriores de polui¢éo por 6leo
b) no caso de dutos:

b.1. identificac&o do duto;

b.2. didmetro e extensdo do duto;

b.3. origem e destino do duto;

b.4. tipos de 6leo transportados;

b.5. pressdo, temperatura e vaz&o maximas de operagéo;

b.6. data e causas de incidentes anteriores de polui¢do por 6leo.
¢) no caso de operagOes de carga e descarga:

c.1. tipo de operacéo (carga ou descarga);

c.2. meio de movimentacdo envolvido (navio, barcaca, caminh&o, trem, outro);
c.3. tipos de dleo transferidos,

c.4. vazdo maximade transferéncia;

c.5. data e causas de incidentes anteriores de polui¢ado por éleo.
d) no caso de outras fontes potenciai s de derramamento:

d.1. tipo de fonte ou operagéo;

d.2. tipos de 6leo envolvidos;

d.3. volume ou vazéo envolvidos,

d.4. data e causas de incidentes anteriores de poluic¢éo por 6leo.

Estas informacOes deverdo ser apresentadas conforme tabelas constantes do Apéndice 1 deste
Anexo.

A localizagdo dos tanques, dutos, equipamentos de processo, operacdes de carga e descarga e
das outras fontes potenciais de derramamento identificadas deve estar indicada em desenhos,
plantas, cartas e mapas, em escala apropriada.

2.2. Hipdteses acidentais
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A partir daidentificag8o das fontes potenciais de incidentes de polui¢do por 6leo redizada na
secdo 2.1 deste Anexo, deverdo ser relacionadas e discutidas as hipGteses acidentais
especificas. Para composicao destas hipoteses, deverdo ser levadas em consideracéo todas as
operagoes desenvolvidas nainstalagéo tais como:

a) estocagem,

b) transferéncia;

C) Processo;

d) manutencéo;

€) carga e descarga.

Na discussdo das hipodteses acidentais deveréo ser considerados:
a) o tipo de 6leo derramado;

b) o regime do derramamento (instantaneo ou continuo);

¢) o volume do derramamento;

d) a possibilidade do dleo atingir a area externa a instalagéo;
€) as condic¢des meteorol égicas e hidrodindmicas.

2.2.1. Descarga de pior caso

Nesta secdo, devera ser calculado o volume do derramamento correspondente a descarga de
pior caso dentre as hipoteses acidentais definidas na segéo 2.2.

O céculo do volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso devera ser
realizado com base nos seguintes critérios:

a) no caso de tangues, equipamentos de processo e outros reservatorios:
Vpc>V1

onde:

Vpc > volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso

V1 > capacidade maxima do tanque, equipamento de processo ou reservatorio de maior
capacidade (1)

(1) No caso de tangues que operem equalizados, devera ser considerada a soma da capacidade
maxima dos tanques.

b) no caso de dutos:
Vpc>(T1+T2)xQl+V1
onde:

Vpc > volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso
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T1 > tempo estimado para detecgdo do derramamento

T2 > tempo estimado entre a deteccdo e ainterrup¢éo do derramamento

Q1 > vazdo maxima de operacdo do duto

V1 > volume de Oleo restante na secdo de duto apos a interrupcéo do derramamento.
¢) no caso de plataf ormas maritimas e sondas terrestres de perfuracéo exploratoria:
Vpc>V1

onde:

Vpc > volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso

V1 > volume diério estimado(1) decorrente da perda de controle do pogo x 30 dias

(1) Para estimativa do volume di&rio decorrente da perda de controle do poco deverdo ser
consideradas as caracteristicas conhecidas do reservatorio. Se estas caracteristicas forem
desconhecidas, devem ser consideradas as caracteristicas de reservatérios andogos. A
estimativa do volume diério deveré ser acompanhada de justificativa técnica.

d) no caso de plataformas maritimas e sondas terrestres de desenvolvimento:
Vpc>V1

onde:

Vpc > volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso

V1 > volume diério estimado(1) decorrente da perda de controle do pogo x 30 dias

(1) Para estimativa do volume di&rio decorrente da perda de controle do pogo deverdo ser
consideradas as caracteristicas conhecidas do reservatorio. A estimativa do volume dié&rio
devera ser acompanhada de justificativa técnica.

€) no caso de plataformas maritimas de producéo:

Vpc>V1+V2 (1)

onde:

Vpc > volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso

V1 > soma da capacidade méxima de todos os tanques de estocagem e tubul agbes a bordo

V2 > volume diario estimado(2) decorrente da perda de controle do po¢o de maior vazéo
associado a plataformax 30 dias

(2) Quando a perda de controle do pogo ndo comprometer a estocagem da plataf orma.
(2) A estimativa do volume diério deverd ser acompanhada de justificativa técnica.

f) no caso de instal agBes terrestres de producgéo:

Vpc>V1
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onde:
Vpc > volume do derramamento correspondente ao cenario de pior caso

V1 > volume di&rio estimado(1) decorrente da perda de controle do poco de maior vazéo
associado ainstalagdo x 30 dias

(1) Para estimativa do volume di&rio decorrente da perda de controle do poco deverdo ser
consideradas as caracteristicas conhecidas do reservatério. A estimativa do volume diério
devera ser acompanhada de justificativa técnica

g) no caso de operacdes de carga e descarga:

Vpe > (T1+T2) x Q1

onde:

Vpc > volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso

T1 > tempo estimado para detecgdo do derramamento

T2 > tempo estimado entre a deteccdo e ainterrup¢éo do derramamento

Q1 > vaz&o maxima de operacao.

Nos célculos acima dever&o ser utilizadas unidades do Sistema Internacional (Sl).
3. andlise de vulnerabilidade

Nesta secdo, deverdo ser avaliados os efeitos dos incidentes de poluicdo por 6leo sobre a
seguranca da vida humana e 0 meio ambiente nas éreas passiveis de serem atingidas por estes
incidentes. A andlise de vulnerabilidade deveralevar em consideracéo:

a) a probabilidade do 6leo atingir determinadas éreas,
b) a sensibilidade destas &reas ao 6leo.

A determinac8o dessas areas devera ser realizada a partir das hipoteses acidentais definidas na
secdo 2.2, em particular o volume de derramamento correspondente a descarga de pior caso.
As éareas passiveis de serem atingidas deverdo ser determinadas por meio:

a) da comparagdo com incidentes anteriores de poluic¢&o por 0leo, se aplicavel;
b) da utilizacdo de model os de transporte e dispersdo de 6leo.

Nas &reas passiveis de serem atingidas por incidentes de poluicdo por Oleo devera ser
avaliada, conforme o caso, a vulnerabilidade de:

a) pontos de captacdo de agua;
b) éreas residenciais, de recreacdo e outras concentragdes humanas;

c) areas ecologicamente sensivels tais como manguezais, bancos de corais, areas inundaveis,
estuarios, locais de desova, nidificagdo, reproducdo, alimentacdo de espécies silvestres locais
e migratorias, €tc;

d) fauna efloralocais,
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€) &reas de importancia sbcio-econdmica;
f) rotas de transporte aquaviério, rodoviario e ferroviério;

0) unidades de conservacdo, terras indigenas, sitios arqueoldgicos, é&reas tombadas e
comunidades tradicionais.

A andlise de vulnerabilidade deverd, sempre que possivel, tomar como base as informagdes
disponiveis em cartas de sensibilidade ambiental para derrames de dleo (Cartas SAO)
elaboradas de acordo com especificagdes e normas técnicas aplicaveis.

A localizagdo das éreas vulnerdveis devera estar indicada em desenhos e mapas, em escala
apropriada, com legendas indicativas.

4. Treinamento de pessoal e exercicios de resposta

Deverdo estar relacionados e descritos o conteldo e a freguéncia dos programas de
treinamento de pessoal e de exercicios de resposta a incidentes de poluicdo por 06leo,
incluindo, conforme o caso:

a) exercicios de comunicacles,

b) exercicios de plangamento;

c) exercicios de mobilizac&o de recursos;

d) exercicios completos de resposta.

5. Referéncias Bibliogréficas

Deverdo estar relacionadas referéncias bibliograficas porventura utilizadas.

6. Responsaveis Técnicos pela elaboragdo do Plano de Emergéncia Individual

Deverdo estar relacionadas os responsaveis técnicos pela elaboracéo do Plano de Emergéncia
Individual.

7. Responsaveis Técnicos pela execucdo do Plano de Emergéncia Individual

Deverdo estar relacionados 0s responsaveis técnicos pela execucéo do Plano de Emergéncia
Individual.

ANEXO Il - Apéndice 1

a) No caso de tanques, equipamentos de processo e outros reservatorios:

Lgnenltjl;lcauga: do Tipo de tanque, [Tipos  de|Capacidade Capacidade de|Data e causas
uci] a’mento ou equipamento  ou |6leo méxima de |contengdo de incidentes
equip reservatorio estocados  |estocagem secundaria anteriores

reservatorio
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b) No caso de dutos:

e . . p Pressdo Temperatura Vazdo Data e causas
Identificacdo |Didmetro |Tipos de Odleo| . L. .. .

do duto do duto transportados maX|m¢::1 de maX|m? de maX|m§1 de de .|nC|dentes
operagdo operagao operagéo anteriores

¢) No caso de operacOes de carga e descarga:

Tipo de |Tipos de oleo |Vazéo maxima de Data e causas de incidentes
operacéo transferidos transferéncia anteriores

d) No caso de outras fontes potenciais de derramamento:

Tipo de fonte ou Tipos de oleo Volume ou vazdo |Data e causas de incidentes
operacéo envolvidos envolvidos anteriores

ANEXO I11

Critérios para o Dimensionamento da Capacidade Minima de Resposta

1. Dimensionamento da capacidade de resposta2. Capacidade de resposta

2.1. Barreiras flutuantes (para todas as instal ages, exceto plataformas offshore)
2.2. Recolhedores

2.3. Dispersantes quimicos

2.4. Dispersdo mecanica

2.5. Armazenamento temporario

2.6. Absorventes

3. Recursos materiais para plataformas

1. Dimensionamento da capacidade de resposta
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Para dimensionamento da capacidade de resposta da instalagdo deveréo ser observadas as
estratégias de resposta estabel ecidas para os incidentes identificados nos cenérios acidentais
definidos conforme a segéo 2 do Anexo |.

2. Capacidade de resposta

A capacidade de resposta da instalacdo devera ser assegurada por meio de recursos proprios
ou de terceiros provenientes de acordos previamente firmados, obedecidos os critérios de
descargas pequenas (8 m3) e médias (até 200 m3) e de pior caso definidos a seguir. O Plano
de Emergéncia Individual pode assumir, com base nesses critérios, estruturas e estratégias
especificas para cada situacdo de descarga, conforme o0s cenérios acidentais estabelecidos e
Seus requerimentos.

2.1. Barreiras flutuantes (para todas as instal agOes, exceto plataformas offshore)

As barreiras flutuantes deverdo ser dimensionadas em funcdo dos cendrios acidentais
previstos e das estratégias de resposta estabel ecidas, obedecidos os seguintes critérios:

Estratégia Quantidade minima
Cerco completo da embarcacéo ou dafonte|3 x comprimento da embarcacdo ou da fonte de
de derramamento derramamento, em metros
Contencgéo da mancha de dleo 3 x largura da mancha de 6leo, em metros
O maior valor, até o maximo de 350 (trezentos e cinqiienta)
metros de barreira, entre:
Protecéo de corpos d agua - 35 x largura do corpo dégua, em metros; ou

- (1,5 + velocidade maxima da corrente em nds) x largura do
corpo d'agua, em metros.

2.2 Recolhedores

O célculo da capacidade de recolhimento devera obedecer aos seguintes critérios para
descargas peguenas e médias:

Descargas Pequenas (dp) e

Médias (dm)
Capacidade Efetiva
Tempo para Disponibilidade de Recursos no Local da Diaria de
Volume P )
Ocorréncia da Descarga Recolhimento  de
Oleo (CEDRO)

Vdp igual ao menor destes
2 volumes: Vdp > 8 m3 ou
Vdp > Volume da descarga
de pior caso onde: Vdp >
volume de descarga
pequena

Tdp < a 2 horas onde: Tdp é o tempo para
disponibilidade de recursos préprios dainstalagdo para| CEDROdp > Vdp
resposta a descarga pequena

Tdm < a 6 horas onde: Tdm é o tempo para
disponibilidade de recursos proprios da instalacéo ou
de terceiros provenientes de acordos previamente
firmados para resposta a descarga média, sendo que
esse tempo poderéd ser ampliado, a partir de justificava
técnica, desde que aceita pelo drgdo ambiental
competente

Vdm igua ao menor destes
2 volumes. Vdm > 200 m?
ou Vdm > 10% do volume
da descarga de pior caso
onde: Vdm > volume de
descarga média

CEDROdm > 0,5 x
Vdm
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No caso de plataforma offshore, a dispersdo quimica e/ou a mecénica poderdo compor a
estrutura de resposta da instalacdo, a partir de judtificativa técnica, desde que aceita pelo
0rgdo ambiental competente, o que podera alterar o valor a ser requerido para as CEDROdm,
Tdm e CEDROdp, Tdp.

Para a situac@o de descarga de pior caso, as respostas devem ser plangjadas e tomadas de
forma escalonada, conforme a tabela a abaixo, onde os valores da Capacidade Efetiva Diaria
de Recolhimento de Oleo (CEDRO) se referem & capacidade total disponivel no tempo
especificado:

Descarga de
Pior  Caso
(dpe)
TN1 onde: TN1 é o tempo méximo para a
disponibilidade de recursos préprios da instalagéo ou
NIVEL 1 de terceiros, provenientes de acordos previamente TN1>12 horas
firmados para resposta a descarga de pior caso.
Zona Costeirac. CEDROdpcl > 2.400
m3/dia Rios e canais. CEDROdpcl >
CEDRO 320 m3 /dia Outros. CEDROdpcl >
1.600 m3/dia
TN2 onde: TN2 é o tempo maximo para a
NIVEL 2 disponi b|_ lidade de recursos proprios da |nstal§1(;ao OU 1N 2 > 36 horas
de terceiros, provenientes de acordos previamente
firmados para resposta a descarga de pior caso.
Zona Costeira. CEDROdpc2 > 4.800
m3/dia Rios e canais. CEDROdpc2 >
CEDRO 640 m3 /dia Outros. CEDROdpc2 >
3.200 m3/dia
TN3 onde: TN3 é o0 tempo mé&imo para a
NIVEL 3 disponibilidade de recursos proprios da instalagéo ou TN3 > 60 horas

de terceiros, provenientes de acordos previamente
firmados para resposta a descarga de pior caso.

Zona Costeira. CEDROdpc3 > 8.000
m3/dia Rios e canais. CEDROdpc3 >
1.140 m3 /dia Outros: CEDROdpc3 >
6.400 m3/dia

CEDRO

a) No caso de plataforma offshore, a dispersdo quimica e/ou a mecanica poderdo compor a
estrutura de resposta da instalagéo, a partir de judtificativa técnica, desde que aceita pelo
Orgdo ambiental competente, 0 que podera alterar o valor a ser requerido paraa CEDROdpc.

b) No caso derios e canais, em fungdo da distancia do local da ocorréncia da descarga, o valor
a ser requerido para a CEDROdpc podera ser alterado, a partir de justificativa técnica, desde
gue aceita pelo 6rgéo ambiental competente.

¢) Nos casos em gue o volume da descarga de pior caso (Vpc) for menor que o somatério (S)
dos volumes de recolhimento dos trés niveis apresentados na tabela anterior, o calculo da
capacidade de recolhimento devera obedecer aos seguintes critérios:
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Ocorréncia da Descarga de Pior Caso S(m3)
Zona Costeira < 15.200
Riose Canais <2.100
Outros <11.200
Tempo (TN) CEDROdpc

TN1> 12 horas CEDROdpcl > 0,15 x Vpc
TN2 > 36 horas CEDROdpc2 > 0,30 x Vpc
TN3 > 60 horas CEDROdpc3 > 0,55 x Vpc

d) O calculo para estabelecimento de equipamentos relacionados a Capacidade Efetiva Diaria
de Recolhimento de Oleo (CEDRO) devera obedecer & seguinte formula:

CEDRO>24.CN.m

onde:

CN > capacidade nominal

m = fator de eficacia, onde m maximo = 0,20

A CEDRO, para estabelecimento de equipamentos, podera ter outra formulacéo, a partir de
judtificativa técnica, desde que aceita pelo 6rgdo ambiental competente.

2.3. Dispersantes quimicos

O volume de dispersante quimico disponivel devera ser equivalente a 5% do volume do 6leo a
ser disperso, devendo a sua aplicac8o atender as determinacfes da Resolugdo do Conselho
Naciona do Meio Ambiente-CONAMA n° 269, de 14 de setembro de 2000.

2.4. Dispersdo mecanica

No caso da opcdo de dispersdo mecéanica deverd ser apresentado ao 6érgdo ambiental
competente justificativa do dimensionamento da quantidade de equipamentos e/ou
embarcagdes a serem utilizados e o tempo para disponibilidade desses recursos.

2.5. Armazenamento temporario

A capacidade de armazenamento temporario do 6éleo recolhido devera ser equivalente a trés
horas de operagéo do recolhedor.

2.6. Absorventes

Os absorventes utilizados para limpeza fina da &ea do derramamento, para os locais
inacessiveis aos recolhedores e, em alguns casos, para protecao de litorais vulneraveis em sua
extensdo ou outras areas especiais deverdo ser quantificados obedecendo-se 0 seguinte
critério:

a) barreiras absorventes. 0 mesmo comprimento das barreiras utilizadas para a contencéo;
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b) mantas absorventes: em quantidade equivalente ao comprimento das barreiras utilizadas
para contengéo.

3. Recursos materiais para plataformas

As plataformas deverdo estar equipadas com o conjunto de equipamentos e materiais
estabelecidos inerentes a0 Plano de Emergéncia de Navios para Poluicdo por Oleo
("Shipboard Qil Pollution Emergency Plan-SOPEP', em inglés), conforme definido na
Convencdo Internacional para a Prevencdo da Poluicdo Causada por Navios, concluida em
Londres, em 2 de novembro de 1973, seu Protocolo, concluido em Londres, em 17 de
fevereiro de 1998, suas Emendas de 1984 e seus anexos Operacionais 11, IV eV, promulgada
no Brasil por meio do Decreto n° 2.508, de 4 de margo de 1998.

Republicada por ter saido com incorrecdo, do original, no D.O.U. de 27-2-2002, Secéo 1,
pégs. 128 a 133.

Publicada DOU 29/04/2002
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RESOLUCAO CONAMA N° 294, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispde sobre 0 Plano de Mangjo do Pamiteiro Euterpe
edulis no Estado de Santa Catarina.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, tendo em vista as
competéncias que lhe foram conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
regulamentada pelo Decreto n° 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto na
Lei n°4.771, de 15 de setembro de 1965, no Decreto n° 750, de 10 de fevereiro de 1993, e nas
Resolugbes CONAMA n° 1, de 23 de janeiro de 1986, n° 10, de 1° de outubro de 1993, n° 4,
de 4 de maio de 1994 e n° 237, de 19 de dezembro de 1997 e em seu Regimento Interno, e
Considerando a necessidade de disciplinar a exploragdo de espécies florestais nativas do
Estado de Santa Catarina nas areas cobertas por vegetagdo priméria ou secundaria nos
estagios avangado e médio de regeneragao, resolve:

Art. 1° A exploragdo do palmiteiro Euterpe edulis em florestas nativas, no Estado de Santa
Catarina, somente sera autorizada sob a forma de corte seletivo mediante mangjo florestal
sustentével, conforme estabel ecido nesta Resol ucéo.

Parégrafo unico. Entende-se por mangjo florestal sustentével a administragdo da floresta para
a obtenc&o de beneficios econdmicos e sociais, respeitando-se 0s mecanismos de sustentacéo
do ecossistema objeto do manejo.

Art. 2° A execucdo do manejo florestal sustentavel de que trata o artigo anterior sera
autorizada mediante a apresentagéo, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis-IBAMA, pelo proprietario do imével, de Plano de Manegjo Floresta
Sustentavel - PMFS, obedecidos o0s seguintes principios gerais e fundamentos técnicos:

|- principios gerais:

a) conservagao dos recursos naturais;

b) conservagdo da estrutura da floresta e das suas funcdes;

¢) manutencdo da diversidade biol6gica; e

d) desenvolvimento sdcio-econdémico da regiéo.

I1- fundamentos técnicos:

a) levantamento criterioso dos recursos disponiveis a fim de assegurar a confiabilidade das
informagdes pertinentes,

b) caracterizacdo da estrutura e do sitio florestal;

c) identificagdo, andlise e controle dos impactos ambientais, atendendo a legidacdo
pertinente;

d) viabilidade técnico-econdmica e analise das consequéncias sociais,

€) procedimentos de exploracdo florestal que minimizem os danos sobre 0 ecossistema;

f) existéncia de estoque remanescente do recurso florestal que garanta a sua producéo
sustentada;

g) manutencdo de niveis populacionais do recurso florestal de forma a assegurar a funcéo
protetora da flora e da fauna ameagadas de extin¢ao;
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h) estabelecimento de areas e de retiradas méximas anuais, observando-se o ciclo de corte das
espécies manejadas,

i) adocéo de sistema silvicultural adequado; e

j) uso de técnicas apropriadas de plantio, sempre que necessario.

Art. 3° Além dos principios gerais e dos fundamentos técnicos estabelecidos no art. 2°, desta
Resolugdo, o PMFS, objetivando a exploragcdo de Palmiteiro Euterpe edulis, deve obedecer
aos seguintes critérios:

| - exploragdo limitada aindividuos com DAP igual ou superior a nove centimetros,

Il - manutenc&o de banco de mudas com, no minimo, dez mil individuos por hectare, devendo
ser efetuado, anualmente, o plantio de mudas ou de sementes, quando a regeneracdo natural
for deficitéria;

Il - manutencdo de, no minimo, cinquienta palmiteiros em fase de frutificacdo, por hectare,
identificados e distribuidos de forma dispersa na area de exploragéo para formar o estoque de
plantas matrizes ou porta-sementes, bem como para compor a populacdo com funcdo
protetora da fauna ameagada de extingao.

Parégrafo unico. Para efeito desta Resolucéo, considera-se regeneracdo natural do palmiteiro
todas as plantas com altura do estipe ja exposto, inferior a um metro e trinta centimetros.

Art. 4° Nas propriedades com &rea inferior a trinta hectares de florestas, 0 mangjo florestal
sustentavel serd autorizado mediante a apresentacdo ao IBAMA, pelo proprietério do imével,
de Requerimento para Corte Seletivo-RCS (Anexo 1), dispensando-se a obrigatoriedade de
apresentacdo de PMFS, observando-se os critérios estabelecidos no art 3°, desta Resolucéo,
COMm Seus respectivos paragrafos.

Art. 5° Nos casos em que a solicitacdo ndo exceder duas mil cabegas anuais em area de até
quinze hectares de florestas, por propriedade, a autorizacdo podera ser feita a partir de
Solicitacdo Simples-SS, fundamentada em vistoria e autorizagdo do 6Orgdo licenciador
competente, encaminhada ao IBAMA, mantidos os critérios dos incisos I, Il e 1l do art. 3°,
desta Resolugéo.

Parégrafo unico. A autorizac8o a que se refere este artigo tera prazo maximo de exploracdo de
sessenta dias, prorrogavel por mais trinta dias.

Art. 6° Nos casos de plantio de pamito, devidamente comprovado através do registro no
IBAMA e posterior fiscalizagdo, a autorizacdo de corte serd realizada a partir de uma
comunicacdo diretaao IBAMA, seguindo o roteiro do Anexo 1V.

Paragrafo Unico. A autorizagdo relativa a este artigo € especifica para o pamito, sendo vedada
arealizacao de corte de outras espécies, raleamento ou bosgueamento na area em questéo.

Art. 7° O PMFS, o RCS e a SS somente serdo autorizados em propriedades gue cumpram a
legislacdo ambiental vigente, em especial a manutencdo das areas de preservacéo permanente
- APP e averbagdo e recuperacdo dareservalegal.

8§ 1° O descumprimento das condi¢des e obrigagdes previstas nesta Resolugdo, bem como nos
termos da autorizagdo, implica, obrigatoriamente, a suspensdo de todas as autorizacOes
expedidas para a mesma propriedade ou proprietario.

§ 2° O solicitante podera firmar, com o érgdo ambiental competente, Termo de Ajustamento
de Conduta visando o cumprimento das obrigacdes da legislacdo ambiental, em especia a
manutencdo das APP e averbacdo e recuperacdo da reserva legal, hipétese em que as
autorizagdes ficardo vinculadas a execucdo destas condicoes.

§ 3 A autorizagdo do PMFS ficard condicionada & apresentacdo, pelo interessado, de
documento emitido pelo 6rgdo competente que ateste a protecéo e preservacdo das APP na
propriedade.

Art. 8° Para o cumprimento do disposto nesta Resolugéo, o0 PMFS deve obedecer o Roteiro
Bésico constante no Anexo 1.
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Art. 9° O PMFS, o RCS e o laudo para a SS, devem ser elaborados e executados sob a
responsabilidade técnica de profissional habilitado na forma da lei e registrado no IBAMA,
conforme regulamentagéo pertinente.

Art. 10. A autorizagdo para execugdo do PMFS e do RCS, bem como o deferimento da SS
congtituem instrumentos de controle para a comprovagdo da origem da matéria-prima
florestal.

§ 1° A Autorizac8o para Transporte de Produtos Florestais-ATPF sera fornecida ao detentor
do PMFS, do RCS ou da SS, quando este for destinaté&rio da matéria-prima florestal, ou ao
comprador devidamente registrado junto ao IBAMA, mediante a apresentacdo da Declaracéo
de Venda de Produtos Florestais- DVPF, conforme Portaria Normativa do IBAMA n° 125-N,
de 22 de novembro de 1993.

§ 2° A ATPF sera fornecida apos a expedicdo da Autorizacdo para Exploracdo, desde que
devidamente preenchidos os campos 1 a 8 e 14 a 16 da Declaracdo referida no caput deste
artigo.

Art. 11. Tanto o RCS, quanto a SS ou a comunicagéo de plantio poder&o ser autorizados pelos
Orgdos estaduais ou municipais competentes, desde que estes mantenham estrutura técnica
adequada para andlise da matéria e Conselhos Municipais de Meilo Ambiente com poder de
deliberagéo e integrantes do SISNAMA, conforme regulamentagéo pertinente.

Pardgrafo Unico. Os 0Orgaos estaduais ou municipais deverdo comunicar ao IBAMA a
autorizagcdo a que se refere o caput deste artigo, e requerer a emisséo das ATPF, conforme
regulamentacdo pertinente.

Art. 12. O PMFS deve levar em consideragéo a capacidade de producgdo da floresta

§1° Quando a érea total de exploracdo totalizar acima de cinqlienta hectares, a mesma devera
ser dividida em modulos dimensionados de acordo com o ciclo de corte da espécie manejada,
0s quais deverdo estar previstos no cronograma fisico de execugao.

§ 2° As autorizages serdo concedidas médulo a modulo.

Art. 13. E obrigatéria a realizagio de inventério florestal pré-exploratério e continuo, em
parcelas permanentes demarcadas por processo de amostragem sistematica, obedecendo
orientagdo magnética uniforme, identificando-se os seus limites e mantendo-se as picadas de
acesso, para fins de vistoria técnica, devendo ser substituidas aquelas cuja localizacdo
recairem sobre APP, tanto no PMFS como no RCS.

8§ 1° O estabelecimento das parcelas permanentes do inventério florestal continuo do PMFS ou
do levantamento para o RCS, deve observar intensidade, forma e tamanho que atendam aos
seus objetivos e a metodol ogia utilizada deve ser descrita e justificada.

§ 2° As parcel as permanentes devem ser mensuradas e avaliadas antes e imediatamente ap0s a
exploragdo, em prazo nunca superior aum ano, com remedi ¢oes sucessivas anuais.

8§ 3° Nas parcelas permanentes devem ser estabelecidas subparcelas para o levantamento da
regeneracdo natural, cuja intensidade, forma e tamanho atendam aos objetivos do PMFS e a
metodol ogia utilizada deve ser descrita e justificada.

§ 4° Nos levantamentos estatisticos, devem ser considerados o limite de erro de vinte por
cento e a probabilidade de cinco por cento.

Art. 14. Os prazos de validade das autorizacOes a que se refere esta Resolugdo serdo definidos
de acordo com o volume a ser explorado, renovaveis por igual periodo, tantas vezes quanto
necessario.

Parégrafo unico. A renovagao do prazo de que trata 0 caput deste artigo pode ser autorizada
mediante requerimento devidamente justificado e acompanhado do Relatério Técnico da
Execucdo da exploragéo efetuada.

Art. 15. Finalizada uma etapa de exploracdo do PMFS ou do RCS de uma determinada area,
nova exploragdo nesta &rea somente podera ser admitida apds a comprovagdo técnica da plena
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recomposi¢ao dos estoques iniciais, vedada esta possibilidade para as espécies cujos estoques
ainda estejam em fase de recomposigéo.

Paragrafo unico. A comprovacdo técnica da plena recomposicdo dos estoques de que trata o
caput deste artigo deve ser feita mediante a apresentagéo, ao IBAMA, do resultado do
acompanhamento e avaliacdo das parcelas e das subparcelas de regeneracdo natural, ao longo
darealizagdo do PMFS ou do RCS.

Art. 16. O IBAMA fiscalizard a execucdo do PMFS e do RCS, com vistas ao cumprimento
desta Resolugéo.

Paragrafo unico. Verificadas irregularidades ou ilicitudes na execugdo, incumbe ao IBAMA:

| - diligenciar providéncias e aplicar sangdes cabivels,

Il - promover ag&o civil publicae, sefor o caso, oficiar ao Ministério Publico Federal visando
ainstauracdo de inquérito civil e penal; e

I11 - representar ao 6rgdo de fiscalizagdo profissional competente, em que estiver registrado o
responsavel técnico, para a apuracao de sua responsabilidade técnica.

Art. 17. As funcdes atribuidas ao IBAMA nos arts. 15, 16 e 18, desta Resolugdo, poderdo ser
assumidas pelos 6rgdos a que se refere o art. 11, desde que sgjam integrantes do SISNAMA e
apresentem estrutura técnica adequada, conforme regulamentacdo pertinente.

Art. 18. O ndo cumprimento das disposi¢des previstas nesta Resolugdo sujeitard o infrator as
sangOes cabiveis na legisacdo, independentemente da obrigacdo de reparar os danos
causados.

Art. 19. Os casos omissos serdo dirimidos pelo IBAMA, ouvida a Cémara Técnica
responsavel pela matéria.

Art. 20. As questOes operacionais referentes a esta Resolucéo devem ser complementadas por
meio de regulamentactes interingtitucionais envolvendo o IBAMA e os 6rgéos estaduais e
municipais competentes.

Art. 21. Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicacdo, aplicando-se inclusive aos
pedidos protocolados e aos ja aprovados pelo IBAMA nesta data, sendo obrigatéria a
reformulacdo destes, quando necesséria, no prazo estipulado pela autoridade competente, a
fim de adapté-1os ao disposto nesta Resoluc&o.

José Carlos Carvalho
Presidente do Consglho Interino
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ANEXO |

Requerimento para Corte Seletivo-RCS

Ilmo. Sr. Superintendente Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis-IBAMA/SC, ,

abaixo assinado, residente a
, Distrito de

: Municipio de

, Unidade da Federacdo de ,

nacionalidade , profissdo ,
estado civil , CPF n° , RG/Orggo Emissor/UF

, requer a VVossa Senhoria Autorizagdo para Corte Seletivo, a ser
efetuado em sua propriedade, conforme especificagdes abaixo discriminadas:

1 - Nome da propriedade;

2 - Localizagao;

3 - Area da propriedade (ha);

4 - Area de corte seletivo (ha);
5 - Areaparareservalegal (ha);

6 - Estoque no banco de mudas de dez mil individuos por hectare, compondo a regeneracéo
natural;

7 - Estoque requerido para corte seletivo, em nimero de individuos por classe diamétrica
correspondente;

8 - Manutencé@o de, no minimo, cingiienta palmiteiros em fase de frutificagdo, por hectare,
identificados e distribuidos de forma dispersa na area de exploracéo para formar o estoque de
plantas matrizes ou porta-sementes, bem como para compor a populagdo com funcgéo
protetora da fauna ameagada de extingéo;

9 - Méodo de conducdo e/ou enriquecimento da regeneracdo natural;

10 - Elaborador/responsavel técnico (nome, enderego, completo, CGC ou CPF, profissdo,
nimero de registro no IBAMA, nimero de registro no conselho profissional competente e
nuimero do visto/regido, se for o caso);

11 - Executor/responsavel técnico (nome, endereco completo, CGC ou CPF, profissio,
nimero de registro no IBAMA, nimero de registro no conselho profissional competente e
numero do visto/regido, se for caso).

Para completar as informagdes, juntam-se 0s seguintes documentos:

a) prova de propriedade atualizada;

b) comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural-ITR do ano anterior;
C) croqui esquematico da propriedade;

d) croqui de acesso a propriedade em relac&o ao Municipio onde a mesma esta localizada;
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€) Layout das parcelas e subparcel as da regeneracdo natural.
Nestes Termos, pede deferimento.
, de de20

Proprietario
ANEXO 11

Roteiro Bésico para Elaboracéo de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS
1 Informagdes Gerais
1.1 Proprietéario do imével (requerente / elaborador / executor)

1.1.1 Proprietério do imovel (requerente): nome, endereco completo, CGC ou CPF, nimero
do registro no IBAMA /categoria (consumidor e produtor industrial, se for o caso).

1.1.2 Elaborador/responsavel técnico: nome, endereco completo, CGC ou CPF, profissao,
nimero do registro no IBAMA, nimero do registro no conselho profissional competente e
numero do visto/regido, se for o caso.

1.1.3 Executor/responsével técnico: nome, endereco completo, CGC ou CPF, profissao,
nimero do registro no IBAMA, nimero do registro no conselho profissional competente e
numero do visto/regido, se for o caso.

1.2 Identificac&o da propriedade

1.2.1 Denominaggo.

1.2.2 NUumero da matricula ou registro/cartério/livro/folha.
1.2.3 Localidade.

1.2.4 Municipio/Estado.

1.2.5 NUmero dainscricéo de cadastro no INCRA.
2 Objetivos e Judtificativas do PMFS

2.1 Objetivos

2.2 Justificativas técnicas e econdmicas

3 Caracterizacdo do Meio na propriedade

3.1 Meio Fisico

3.1.1 Hidrografia

3.1.2 Topografia

3.2 Meio Bioldgico
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3.2.1 Vegetagdo
3.2.2 Fauna

3.3 Meio Socio-Econdmico

4 Mangjo Florestal

4.1 Discriminagdo das areas da propriedade
4.1.1 Areatotal da propriedade (ha);

4.1.2 Areade reservalegal (ha);

4.1.3 Area de preservagio permanente (ha)
4.1.4 Areado PMFS (ha);

4.1.5 Area de floresta remanescente (ha);
4.1.6 Area de pastagens (ha);

4.1.7 Area de agricultura (ha);

4.1.8 Area de reflorestamento;

4.1.9 Area de banhado (ha);

4.1.10 Infra-estrutura;

4.1.11 Hidrografia;

4.1.12 Rede viaria

4.2 Inventério Florestal

O plangjamento do inventério deve atender aos objetivos do PMFS, de acordo com aqueles
definidos no item 2.

4.2.1 Levantamento de dados dendromeétricos correspondentes aos individuos com Didmetro a
Altura do Peito medido na estipe a 1,3 metros - DAP - igual ou superior a quatro centimetros,
distribuidos em classes diamétricas que caracterizem o estoque a ser utilizado e o estoque
remanescente.

4.2.2 Levantamento da regeneracdo natural correspondente aos individuos com DAP inferior
agueles especificados no item 4.2.1, bem como agueles com altura da estipe inferior a 1,3
metros.

4.2.3 Anotacdo em caderneta de campo dos dados de didmetros, estédio fenol dgico e datas de
medic¢des, estabelecendo critérios e justificativas.

4.2.4 Locagdo em lay-out das parcelas do inventério florestal total e das subparcelas de
regeneracdo natural, numerando as plantas mensuradas e convencionando as que seréo
exploradas.

4.2.5 Caracterizacdo da &rea objeto do inventério florestal (populagdo amostrada).
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4.2.6 Definicdo das variaveis de interesse do manejo florestal e justificativas.

4.2.8 Definicdo da metodol ogia adotada no processo de amostragem sistematica utilizada
4.2.9 Definicdo daintensidade de amostragem.

4.2.10 Definicao do tamanho e forma das parcelas.

4.2.12 Andlises estatisticas.

4.2.13 Sintese dos resultados contendo as tabelas de distribuicdo diamétrica com estimativas
de rendimento por classe explorada e nimero de individuos porta-sementes por classe
diamétrica que permanecerdo, visando atender ao sistema de manejo previsto nesta
Resolugéo.

4.2.13.2 Numero de érvores por classe de didmetro no hectare, no médulo e na area total.

4.2.13.3 Amostragem da regeneracdo natural deve apresentar o levantamento da popul agdo
amostrada em trés classes digtintas de atura da inser¢do da Ultima folha: zero a dez
centimetros, dez centimetros e um milimetro a cingienta centimetros e maior que cinglenta
centimetros.

4.2.13.4 Apresentar a relacdo entre as &eas basais dos individuos de palmiteiro e da
popul acdo das demais espécies arbéreas.

4.3 Sistema de exploragdo
4.3.1 Caracterizagao da area.
4.3.1.1 NUmero de individuos a serem explorados.

4.3.1.2 Apresentar o levantamento com plagueteamento dos exemplares que formardo o
estoque de plantas matrizes ou porta-sementes, bem como compor&o a populagdo com funcéo
protetora a fauna ameagada de extingao.

4.3.1.3 Levantamento expedido com marcagdo das arvores selecionadas para corte.
4.3.2 Estrutura da rede de estradas, patios para estocagem da matéria-prima explorada
(quantidade, localizagéo, ared) e picadas de transporte, minimizando a area de infra-estrutura
a ser construida, dimensionando-a e calculando o nimero de arvores a serem suprimidas, com
area basal e 0 volume por espécie e total.

4.3.5 Apresentacdo da metodol ogia das operagdes de exploragdo florestal.

4.3.6 Cronograma de execucao das operacdes de exploracéo.

4.3.7 Avaliagdo dos custos e rendimento das operagdes de exploragéo florestal.

4.4 Método de condugéo e/ou enriquecimento da regeneracéo natural, quando necessario.

5 Avaliaggo e Proposta de Minimizaggo dos Impactos Ambientai's pela Implantacéo do PMFS
com Areade Mangjo Igual ou Superior acem hectares.

5.1 Avaliagdo dos impactos ambientais.

5.1.1 Meio fisico.
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5.1.2 Meio hiolégico.

5.1.3 Meio sicio-econdmico.

5.2 Proposta de minimizac&o dos impactos.
5.2.1 Meiofisico.

5.2.2 Meio hiolégico.

5.2.3 Meio sicio-econdmico.

5.3 Matriz ambiental.

5.3.1 Metodol ogia de avaliagéo.

5.3.1.1 Qualificacéo.

5.3.1.1.1 Atividades versus componentes.
5.3.1.1.2 Medidas e programas versus componentes.
5.3.1.2 Vaorizag&o da matriz ambiental.

6 Prognostico da qualidade ambiental pela implantagdo do PMFS com area de manejo igual
Ou superior a cem hectares.

7 Cronograma fisico-financeiro.

7.1 Do inventario.

7.2 Daexploragéo.

7.2.1 Observar o ciclo de corte de seis anos.

7.2.2 Do trato silvicultural.

8 Bibliografia

9 Documentos Exigidos.

9.1 Requerimento do proprietério do imovel ao Superintendente Estadual do IBAMA.
9.2 Prova de propriedade atualizada.

9.3 Averbacdo de Reserva Legal-ARL.

9.4 Termo de Responsabilidade de Manutencéo de Floresta Mangjada-TRMFM.
9.5 Comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural-ITR do ano anterior.

9.6 Croqui de acesso a propriedade, em relacdo ao municipio onde a mesma se encontra
localizada.

9.7 Planta topogréfica da propriedade em escala compativel com a equidistancia, plotando:
area total da propriedade, area de reserva legal, &rea de preservacdo permanente, area do
PMFS, &ea de floresta remanescente, &rea de pastagem, area de agricultura, area de
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reflorestamento area de banhado, infra-estrutura, hidrografia, rede viéria, localizacdo das
parcelas, confrontantes, norte magnético, coordenadas geograficas ou Unidades Transversais
Mercator-UTM, edificagdes, rede de energia el étrica, escala e convengoes.

9.8 Cdpia da caderneta de campo.

9.9 Cdpia do lay-out das parcelas e subparcel as da regeneragéo natural.

ANEXO 111
Solicitacdo Simples para Exploragéo do Palmiteiro (Euterpe edulis)

Ilmo. Sr. Superintendente Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
NaturaisRenovaveis-IBAMA/SC, ,

abaixo assinado, residente a
, Distrito de

,  Municipio de , Unidade da

Federagdo de , hacionalidade ,
profissdo , esado civil , CPF n°

, RG/Orgdo Emissor/UF ,
requer a Vossa Senhoria Autorizagdo para Exploracdo do Palmiteiro (Euterpe edulis) , a ser
efetuado em sua propriedade, conforme prevé a Resolucdo XXX, art. 5°, paragrafo anico, de
acordo com as especificacOes discriminadas a seguir:

1 Localizagéo da propriedade;

2 Area da propriedade (ha);

3 Area com coberturaflorestal natural (ha);

4 Area de corte seletivo (ha);

5 Area parareserva lega (ha);

6 Volume (nimero de cabegas) de palmito a ser explorado;

7 ldentificac8o do Responsavel técnico (nome, endereco, completo, CGC ou CPF, profisséo,
nimero de registro no IBAMA, nimero de registro no conselho profissional competente e
numero do visto/regido, se for o caso); e

8 Vistoria e autorizagdo do 6rgéo licenciador competente, incluindo avaliagdo dos critérios
especificados nos arts. 3° e 5° desta Resol ugéo.

Para completar as informagdes, juntam-se 0s seguintes documentos:

a) prova de propriedade atualizada;

b) comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural-ITR do ano anterior;
C) croqui esquematico da propriedade;

d) croqui de acesso a propriedade em relagdo ao municipio onde a mesma esta localizada;
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Limites da érea de reservalegal:

Firma o presente Termo em trés vias de igual teor e forma na presenca do Superintendente do
IBAMA, que também assina, e das testemunhas abaixo qualificadas, que finalmente rubricam
trés vias da planta topogréfica.

Superintendente do IBAMA Proprietario

Testemunha:

Nome:

RG/N®

Assinatura

ANEXO IV

Comunicagéo para Exploragéo do Palmiteiro (Euterpe edulis) Plantado

Ilmo. Sr. Superintendente Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis-IBAMA/SC, ,

abaixo assinado, residente a
, Distrito de

,  Municipio de ,

Unidade da Federagdo de , hacionalidade ,
profissdo , estado civil , CPF n°

,  RGI/Orggo  Emissor/UF ,
comunica a Vossa Senhoria a Exploragdo do Palmiteiro (Euterpe edulis) plantado, a ser
efetuado em sua propriedade, conforme prevé a Resolugdo XXX, art. 6%, de acordo com as
especificacbes discriminadas a seguir:

1 Localizagdo da propriedade;

2 Area da propriedade (ha);

3 Areade corte (ha);

4 Areaparareservalegal (ha);

5 Volume (nimero de cabecas) de palmito a ser explorado;

6 Identificaco do Responsével técnico (nome, enderego, completo, CGC ou CPF, profissdo,
nimero de registro no IBAMA, nimero de registro no conselho profissional competente e
numero do visto/regido, se for o caso);
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7 Laudo do responsavel técnico, incluindo avaliacdo da forma de plantio e condugdo do
povoamento, bem como registro do povoamento no IBAMA, conforme especificado no artigo
6° da Portaria X X.

Para completar as informagdes, juntam-se 0s seguintes documentos:

a) prova de propriedade atualizada;

b) comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural-1TR do ano anterior;

C) croqui esquematico da propriedade;

d) croqui de acesso a propriedade em relagdo ao municipio onde a mesma esta localizada;
€) comprovacdo de averbacdo de Reserva Legal; e

f) documento que ateste a protegéo e preservacédo das APP.

Limites da érea de reserva legal

Firma o presente Termo em trés vias de igual teor e forma na presenca do Superintendente do
IBAMA, que também assina, e das testemunhas abaixo qualificadas, que finalmente rubricam
trés vias da planta topogréfica.

Superintendente do IBAMA Proprietario

Testemunha:

Nome;

RG/N®

Assinatura
Anexo V

Termo de Responsabilidade de Manutencdo de Floresta Mangjada- TRMFM

Aos dias do més de do ano de , 0 Senhor
: filho de

e de ,

residente a , Distrito de , Municipio de
,  Unidade da Federagcdo de , estado civil

, nacionalidade : profissdo

, CPF n° , RG/Orgdo Emissor/UF

, legitimo proprietario do imével denominado

, Municipio de , heste Estado, registrado

sob o n° , fls. , do livro do

Cartério de Registro de Imoéveis, com é&rea total de
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hectares, declara perante a autoridade competente, tendo em vista o que dispde as legislagdes
florestal e ambienta vigentes, que a floresta existente na &ea de ha,
correspondente a por cento da area da propriedade, fica gravada como de
utilizacdo limitada, podendo nela ser feita exploragéo florestal sob forma de manejo florestal
sustentado, desde que autorizado pelo IBAMA. O atua proprietario compromete-se por s,
seus herdeiros ou sucessores afazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso.

Caracteristicas e Confrontagdo do Imovel (descrever de acordo com a area delimitada na
planta topogréfica que faz parte integrante do presente Termo).

Limites da Area de Floresta a ser Manejada (de acordo com a &rea delimitada na planta
topogréfica que faz parte integrante do presente Termo).

O proprietario compromete-se também a efetuar

Firma o presente Termo em trés vias de igual teor e forma na presenca do Superintendente do
IBAMA, que também assina, e das testemunhas abaixo qualificadas, que finalmente rubricam
trés vias da planta topografica.

Superintendente do IBAMA Proprietario

Testemunhas:
Nome;
RG/N®°

Assinatura
Nome:
RG/N°

Assnatura
A0S diasdo
(Of. El. n° 144/2002)

Publicada DOU 21/02/2002
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA
RESOLUCAO N° 295, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001

Prorrogar a validade, por mais um ano das Camaras
Técnicas Temporarias do CONAMA. Aprovada na 64a
Reunido Ordindria do CONAMA em 12 de dezembro de
2001.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competéncias
que lhe so conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, alterado pelo Decreto no 3.942, de 27 de setembro
de 2001, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, resolve:

Art. 1o Prorrogar a validade, por mais um ano, contado da publicag@o desta Resolucdo, das
Cémaras Técnicas Temporarias abaixo discriminadas.

| - Camara Técnica Temporaria de Assuntos da Mata Atléantica;

Il - Camara Técnica Temporaria de Ecoturismo;

[1l - Cémara Técnica Temporéria de Educacdo Ambiental;

IV - Céamara Técnica Temporaria de Cerrado e Caatinga;

V - Cémara Técnica Temporaria de Assuntos do Pantanal;

VI - Cémara Técnica Temporaria de Assuntos do MERCOSUL;

VIl - Cémara Técnica Temporaria de Protecdo a Fauna;

VIII - Camara Técnica Temporéria de Atualizagdo do Codigo Florestal;
IX - Cémara Técnica Temporaria de Assuntos da Amazonia

Art. 20 Ficam convalidados os atos praticados pelas Camaras Técnicas mencionadas no artigo
anterior, até a data de publicacdo desta Resolucéo.

Art. 30 Esta Resolucéo entra em vigor na data de sua publicagéo.
José Sarney Filho
Presidente do Conselho

Publicada DOU 15/01/2002



